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ВСТУП 

Детальний план території кварталів № 25, 26, 27 орієнтовною площею 

84,9168 га згідно з результатами містобудівного моніторингу Генерального 

плану села Нові Петрівці розроблені ТОВ «УКР-ГРУППРОЕКТ» на замовлення 

та відповідно до завдання Новопетрівської сільської ради Вишгородського 

району Київської області (договір № 0719-ДПТ). 

Підставою для розроблення Детальних планів території є рішення 

Новопетрівської сільської ради № 1198 від 13 вересня 2018 року про розробку 

детальних планів  для території кварталів № 25, №26, №27  орієнтовною 

площею 84,9 га в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. 

Детальний план території після затвердження є основним документом, що 

регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних 

ділянок для будівництва, благоустрій території, прокладання інженерних мереж 

тощо. 

Проект виконано відповідно до Земельного Кодексу України, Водного 

Кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про землеустрій», «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 

навколишнього середовища», нормативно-правових актів та нормативно-

методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

Вихідними даними для розроблення детальних планів території 

являються: 

- Завдання на проектування; 

- Генеральний план с. Нові Петрівці виконаний 

ДП«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у 2013 р., м. Київ; 

- проект схеми планування території Київської області, розроблений 

ДП«УКРНДПIЦИВIЛЬБУД» у 2013 р., м. Київ; 

- дані топографічної зйомки у державній геодезичній системі 

координат УСК-2000 (МСК-32); 

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та 

угідь за видами економічної діяльності (публічна кадастрова карта України); 

- пропозиції органів міського самоврядування щодо територіального 

та соціально-економічного розвитку населеного пункту; 

- дані натурних обстежень. 

Детальний план території виконано у відповідності до вимог Державних 

будівельних норм України:  

- Земельний кодекс України; 

- Закон України «Про основи містобудування»; 

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Під час 

проектування враховано вимоги: 

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги 

населених пунктів»; 
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- Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів; 

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів, зооветеринарні та протипожежні норми та норми технологічного 

проектування. 

Обсяг та склад проекту відповідає ДБН Б.1.1-14:2012, «Склад та зміст 

детального плану території». 

Метою розроблення детальних планів території є уточнення планувальної 

структури і функціонального призначення території, забезпечення 

комплексності її забудови, враховуючи результати містобудівного моніторингу 

Генерального плану села Нові Петрівці. 
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1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ 

1.1. Сучасна планувальна структура і функціональне використання 

території 

Ділянка для розроблення детального плану території розташована в 

південно-західній частині села Нові Петрівці Вишгородського району Київської 

області. Площа території, на яку розробляється ДПТ становить 76,8га.  

Територія, на котру розробляється детальний план обмежена: 

з заходу – луками, з півночі територією для індивідуального садівництва, 

з півдня луками та каналізаційними очисними спорудами та на сході з лініями 

електропередач напругами 100 та 330 кВ. 

На даний момент територія проектування майже вільна від житлової 

забудови, тут розташовано 2 житлових будинки. Відповідно до затвердженого 

генерального плану села Нові Петрівці Вишгородського району Київської 

області територія проектування визначена як територія житлової та громадської 

забудови. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» 

при розроблені ДПТ враховано проектні рішення генерального плану с. Нові 

Петрівці. 
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1.2. Існуючий розподіл території 

Площа території  кварталів № 25, 26, 27 с. Нові Петрівці становить –

86,7га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складає 0,47 % (0,41 га), представлена садибною забудовою. 

Значну частку в існуючому розподілі території – 86,51% (75,0 га) 

займають ландшафтно-рекреаційні та озеленені території.  

Частка транспортної інфраструктури, що складає 0.59% (0,51 га), 

формують переважно дороги з твердим та грунтовим покриттям. 

Території сільськогосподарських угідь становлять 10,78% (12,43га).  

Існуючий розподіл території відображений у таблиці 1.2.1. 

Таблиця 1.2.1 

Баланс територї Детального плану для території кварталів № 25, 26, 

27 с. Нові Петрівці 

№ 
Територія 

В існуючих межах 

з/п га % 

1 Індивідуальної житлової забудови 0,41 0,47 

1.1 садибної 0,41 0,47 

4 Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 75,0 86,51 

4.1 Водних поверхонь 0,2 0,23 

4.2 Самосій 1,47 1,70 

4.3 Заболоченість 3,63 4,19 

4.4 луки 69,70 80,39 

5 Сільськогосподарських угідь 10,78 12,43 

6 Території дорожньо-транспортної інфраструктури 0,51 0,59 

6.1 З твердим покриттям 0,14 0,16 

6.2 грунтові 0,37 0,43 

7 Територія в межах ДПТ, всього: 86,7 100 
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1.3. Історична довідка 

 Село Нові Петрівці – центр сільської ради, яке розташоване за 4 км від 

районного центру м. Вишгород. Роком заснування села вважається 1798 р.  

 Село займає центральну частину Придніпровської височини. На 

південній частині цієї височини десь у ІХ ст. виникло місто-фортеця Вишгород. 

За три кілометри вище по Дніпру у місцевості Межигір'я засновано 

християнську святиню – Межигірський монастир або Межигірський спас, що 

проіснував з початку XI cтоліття до початку ХХ ст. Північну височину зайняло 

поселення Слобідка, що з часом стала історичним початком с. Нові Петрівці. 

Київською владою тодішні петрівчани були прикріплені до Межигірського 

монастиря. Розквіт села припав на першу половину ХVII ст. З часів 

Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 

Межигірський монастир став козацькою релігійною святинею. 

 У 1746 р. побудована дерев’яна Покровська церква в урочищі Звіринець. 

У 1798 р. за указом Павла І відкрилася Києво-Межигірська фаянсова фабрика. 

У 1874 році фабрику було закрито. У середині ХІХ- на початку ХХ ст. село 

Нові Петрівці було один із центрів гончарного та керамічного виробництва, 

вогнетривкої цегли межигірки.  Коштом громади з 1902 р. по 1910 р. в межах 

населеного пункту побудовано Свято-Покровську церкву.  

У 1929 був сформований промгосп – об’єднання промисловості й 

сільського господарства, що згодом відокремилися в промислову «Артіль 

будцегли» (проіснувала до 1956 р.) та сільську артіль – колгосп ім. Паризької 

комуни. У довоєнний час колгосп зажив статків, зросла письменність, 

розвинулася соціальна інфраструктура (медичне обслуговування, освіта). У 

1934 році споруди Межигірського монастиря були знищені. 

Під час Великої Вітчизняної війни з 19 вересня 1941 р. по 18 жовтня 1943 

р. село перебувало під окупацією. За цей період знищено 422 хати, примусово 

вивезено до Німеччини 132 особи, трьох закатовано. У жовтні-листопаді 1943 

року Нові Петрівці були центром керування військовими діями І-го 

Українського фронту по визволенню Києва. Після війни село почало заново 

відбудовуватися – бо було майже повністю спалене. 

18 серпня 1950 р. об’єднали колгоспи с.Валки «Більшовик», с.Вишгород 

«Новий шлях», с. Нові Петрівці ім. Паризької Комуни в один колгосп ім. 

Ватутіна. 22 січня 1959 р. на базі колгоспу було утворено овочево-молочний 

радгосп ім. Ватутіно. У 1960 р. у зв’язку зі створенням штучного Київського 

водосховища до с. Нові Петрівці були переселені жителі сіл  Чернена, 

Сваром’є, Старосілля. У 1972 р. села Валки та Нові Петрівці зливалися в одне – 

з назвою Нові Петрівці. У 1986 р. селом Нові Петрівці здійснювалися всі 

перевезення до Чорнобиля.  

Сучасне село – це нові масиви: Польовий, Ягода, Вишгородський, 

Молодіжний, що складають більше 50 вулиць.  

У межах території села діють  етнографічний музей «Хати Савки» та 

ансамбль «Новопетрівчанка, що відображають збереженя давніх традицій, 

обрядів, ремесл даного  населеного пункту. 
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1.4. Житловий фонд та розселення населення 

У межах розробки Детального плану для території кварталів № 25, 26, 27 

села Нові Петрівці чисельність постійно проживаючого населення складає  6 

осіб, що складає 0,06% населення села Нові Петрівці. 

Загалом в межах детального плану території розміщено 2 садибних 

будинки в його східній частині, а також 1 будинок, який перебуває у процесі 

будівництва в йентральній частині. Житловий фонд кварталів 25, 26, 27 

становить 270 м2. Середній розмір садибних та дачних будинків складає 

приблизно 90 м2. Загалом житловий фонд кварталу характеризується 

задовільним технічним станом. 

Показники існуючого житлового фонду наведені в таблиці 1.4.1.  

Варто зазначити, що більшу частину житлової забудови території 

кварталів займають дачна та садова забудова (144 ділянки), що належать до 

садівничого товариства «Виноградар», використовується його власниками для 

тимчасового проживання. 

Таблиця 1.4.1. 

Існуючий житловий фонд кварталів № 25, 26, 27 

Тип житлового фонду 
Існуючий житловий фонд 

Загальна 

площа, м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб будинків квартир 

Садибна забудова 3 - 270 6 
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1.5. Установи та підприємства виробничої й невиробничої сфери 

У межах розробки Детального плану для території кварталів № 25, 26, 27 

села Нові Петрівці відсутні існуючі установи та підприємства виробничої й 

невиробничої сфери. 
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1.6. Оцінка прориродно-географічних особливостей території 

Розділ виконано у відповідності з існуючими природоохоронними 

нормативами містобудівного характеру – ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і 

забудова територій”, ДСН 173-96 “Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів” на підставі даних інформації обласних, районних і 

селищних служб та натурних обстежень території. 

1.6.1. Природні умови та ресурси 

Місцеположення. 

 Ділянка для розроблення детального плану території розташована в 

південно-західній частині села Нові Петрівці Вишгородського району Київської 

області.   

Територія, на котру розробляється детальний план обмежена: 

з заходу – луками, з півночі територією для індивідуального садівництва, 

з півдня луками та каналізаційними очисними спорудами та на сході з лініями 

електропередач напругами 100 та 330 кВ. 

Геологічна будова  

В геоструктурному відношенні територія знаходиться в межах 

середньодніпровського схилу Українського кристалічного щиту до 

ДніпровськоДонецької западини. В геологічній будові приймають участь 

докембрійські кристалічні породи, що залягають на глибині 400-500м, та 

потужна товща осадових утворень. Найдавніші породи, розкриті бурінням 

свердловин лише частково, і представлені відкладами юрської, крейдяної, 

палеогенової, неогенової і четвертинної систем.  

Відклади юрської системи представлені товщею континентальних 

піщаноглинистих порід байоського ярусу та сірими і зеленувато-сірими 

глинами келовейського ярусу, що розкриті на глибині більше 160м. 

Крейдяна система складена сеноманським, туринським і сантонським 

ярусами. Літологічно вони представлені зеленувато-сірими кварцево-

глауконітовими слюдистими пісками, кременистими піщаниками, 

глауконітовими мергелями і білою крейдою для письма. Глибина залягання 

крейдяних відкладів понад 120м.  

Палеогенова система представлена канівським, бучакським, київським і 

харківським ярусами. Залягають палеогенові відклади на розмитій поверхні 

крейди, заглиблюючись на північний схід та схід. Канівський ярус 

представлений зеленуватосірими мілко зернистими глинистими пісками, 

потужністю 3,0-12,-м. Бучакський ярус складений сірими, зеленувато-сірими 

глауконітовими, глинистими пісками. Київський ярус складений жовтувато-

зеленувато-сірими пісками мілко- і середньозернистими, мергелем зеленувато-

сірим, голубовато-зеленуватим, щільним, до низу піщаним. Харківський ярус 

представлений суглинком зеленувато-сірим з проблисками слюди, глиною 

сірою злегка піщаною. Загальна потужність палеогену змінюється в межах 30,0- 

60,0м. 

Геологічна будова має істотне значення в плані інженерно-будівельної 

оцінки. При цьому головним  об’єктом характеристики є четвертинні відклади. 
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Кліматичні умови 

Клімат атлантико-континентальний, що характеризується нестійкою 

зимою, похмурою, з частими відлигами і туманами, теплим літом. 

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, 

необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за 

даними багаторічних спостережень по метеостанції “Київ, обсерваторія” (183 

мБС).  

Температура повітря:  

- середньорічна + 7,2 ºС, 

 - абсолютний мінімум – 32 ºС,  

- абсолютний максимум + 39 ºС.  

Розрахункова температура: 

 - самої холодної п’ятиденки – 21 ºС, 

 - зимова вентиляційна – 9,6 ºС.  

Опалювальний період: 

 - середня температура – 1,1 ºС,  

- період 187 діб.  

Глибина промерзання грунту (по МС Фастов): 

 - середня 85 см,  

- максимальна 151 см. 

 Тривалість безморозного періоду: 

 - середня 179 днів, 

Середньорічна відносна вологість повітря 76%.  

Атмосферні опади: 

 - середньорічна кількість 610 мм: в т. ч. теплий і холодний період 403 мм 

і 207 мм 

- середньодобовий максимум 41 мм,  

- спостережний максимум 103 мм (20.07.1902р.). 

 Висота снігового покриву: 

 - середньодекадна 28 см, 

 - максимальна 75 см.  

Кількість днів з стійким сніговим покривом -102. 

 Особливі атмосферні явища, середня кількість днів за рік – (прояв): 

 - тумани 59 днів,  

- заметілі 10 днів, 

 - грози 25 днів, 

 - град 1,9 днів,  

- пилові бурі 1,8 днів. 

 Максимальна швидкість вітру (можлива): 

-17 м/с - кожний рік, 

 - 21-22 м/с - один раз в 5-10 років 

, - 23-24 м/с – один раз в 15-20 років.  

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)  
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                                                                                                       Таблиця 1.6.1 

Період року Пн ПнС  С ПдС Пд ПдЗ    З ПнЗ Штиль 

               МС „Київ, обсерваторія” (183мБС) 

Теплий 

період 

15,0 12,0 10,7 10,9 7,7 9,4 16,1 18,1 12,0 

Холодний 

період 

10,0 8,6 12,6 15,4 9,6 11,2 16,8 15,8 8,0 

Рік 13,0 11,0 12,0 13,0 8,0 10,0 16,0 17,0 11,0 

 

Необхідно відмітити сприятливість кліматичних умов для планувального 

освоєння території, а наявність практично кругової рози вітру сприяє 

комфортності аераційного режиму території. Планувальне рішення враховує 

існуючий характер вітрового режиму. 

Гідрологічні умови 

У гідрогеологічному відношенні дана територія входить у північно-

західну частину Дніпровського артезіанського басейну, яка є областю 

розповсюдження ряду водоносних горизонтів, що містяться в корінних і 

четвертинних відкладеннях. 

Основним для цілей централізованого водопостачання в селі Нові 

Петрівці є  водоносний горизонт бучаксько-канівський відкладів. Який має 

повсюдне поширення. Представлений мілко- і тонкозернистими пісками у 

нижній частині розрізу, і крупнозернистими – в середній частині, глинистими і 

мілко зернистими – у верхній. Глибина залягання – 40,0-90,0м. Потужність 

пісків 19,0-28,0м. Напори під покрівлею складають 8-10м. Дебіт свердловин 10-

15 м 3 /годину. Води прісні, мінералізація 0,1-0,8 г/дм3 . За складом води 

гідрокарбонатного натрієво-магнієво-кальцієвого типу. Основне живлення – за 

рахунок атмосферних опадів. За геологічними умовами горизонт відноситься до 

захищених на території розповсюдження київських мергелів і незахищених там, 

де київські мергелі відсутні, та містить прісні підземні води, які 

використовуються окремими невеликими (за об’ємом використання води) 

водокористувачами.  

Ґрунтовий покрив 

Географічно ґрунтовий покрив представлений наступним чином: більшу 

частину території міста на вододільних ділянках займають дерново-підзолисті 

супіщані неоглеєні ґрунти на суглинкових відкладах, дерново-підзолисті 

супіщані глеюваті та дернові глибокі супіщані ґрунти; на схилах 

розповсюджені дерново-підзолисті супіщані ґрунти, дерновопідзолисті 

глинисто-піщані різного ступеню змитості ґрунти; заплавні території 

представлені дерново-прихованопідзолистими піщаними ґрунтами, що, по суті, 

являють собою борові піски 

 Дані грунти придатні для зеленого будівництва без обмежень. У 

відповідності з СНиП ІІІ-10-75, Часть ІІІ, Раздел 10, п 1.6, при проведенні 

будівельних робіт підлягає зняттю родючий шар ґрунту потужністю 20 см з 
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послідуючим використанням для землювання (зеленого будівництва).  

  

 

1.6.2. Екологічна ситуація 

Планувальна організація території визначається вимогами щодо її 

впорядкування, функціонального використання, інженерного облаштування та 

благоустрою. 

Актуальним є стан атмосферного повітря, водного басейну, в тому числі 

питних вод, земель та знешкодження відходів. 

Повітряний басейн 

Сприятливість кліматичних умов для планувального освоєння території  

та наявність практично кругової рози вітру сприяє комфортності аераційного 

режиму території. Планувальне рішення враховує існуючий характер вітрового 

режиму. 

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин 

стаціонарних та пересувних джерел забруднення. Пости контролю за станом 

атмосферного повітря відсутні. 

Стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря на даний час на 

території ділянок кварталів відсутні.  

Отже, головним джерелом забруднювання повітряного басейну виступає 

автотранспорт, який рухається по магістральних вулицях. Рішення детальних 

планів території враховують джерела та зони їх впливу з точки зору екологічно 

спрямованої планувальної організації території. 

Водний басейн 

         Дощові води з території промислових підприємств скидаються до 

загальної системи дощової каналізації після очищення на локальних очисних 

спорудах, що розташовані на території кожного підприємства окремо.  

         За умовами рельєфу місцевості територія села Нові Петрівці поділяється 

на 6 басейнів каналізування.  

        Схему каналізування цих басейнів прийнято таку: дощові води від кожного 

басейну каналізування самопливними мережами надходять до очисних споруд, 

що проектуються, для кожного басейну окремо.   

        На час складання проекту на території, що проектується, існуючі 

мережі господарсько-питного водопроводу відсутні, проте в північно-східній 

частині розташовані каналізаційні очисні споруди, які мають частковий вплив 

на територію проектування. проектом передбачається здійснювати системою 

каналізації поверхневих вод закритого типу.  

Окрім того на території ДПТ прокладені дренажі для відводу дощової 

води у канал за межами розроблення проекту 

Стан ґрунтів 

Спеціальних робіт по геохімічній зйомці ґрунтів території не 

виконувалось. Регулярного спостереження за санітарним станом ґрунтів не 

проводиться. 

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони 
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(векторні) впливу діяльності автотранспорту, який рухається по магістральних 

вулицях. 

Потенційним джерелом забруднення ґрунту (а також підземних вод та 

рослинності) розглядається поверхневий стік з прилеглих територій (особливо 

транспортних магістралей). 

Варто зауважити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом 

забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря 

через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених 

насаджень. 

Акустичний режим.  

 Основним джерелом шуму є магістральні вулиці. Всі зовнішні джерела 

акустичного забруднення необхідно розміщувати на відстанях від сельбищної 

території, обґрунтованих спеціальними акустичними розрахунками, які 

розробляються за методиками, узгодженими Міністерством охорони здоров’я 

України (ДСП 173-96, п.8.44). 

Санітарні розриви від червоних ліній вулиць до лінії регулювання 

житлової забудови потрібно приймати, згідно з ДСП 173-96. Система 

організації руху та реконструкція вуличної мережі, з визначенням червоних 

ліній, спрямована на вирішення транспортної проблеми. Для захисту від шуму і 

загазованості вздовж дороги передбачається смуги зелених насаджень.  

На даний момент по території проектування взагалі не проходять 

магістральні та житлові вулиці. Дана територія взагалі не обслуговується 

громадським транспортом, тому шумового забруднення  не виявлено. 

Радіаційний фон 

Відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 року і № 600 від 

29.01.1994 року, території, що проектуються, не входять в перелік територій, 

забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. 

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень; 

техногенні джерела радіаційного забруднення відсутні. Природні виходи 

радону не зареєстровані. За відсутності радіаційного навантаження на довкілля 

дозиметричний паспорт відсутній. 

Відповідно планувальні обмеження щодо радіаційних показників 

середовища відсутні. Система планувальних обмежень відсутня. 

Електромагнітне забруднення 

По території проектування проходить ЛЕП високої напруги 110кВ. з 

охоронною зоною 20 м. 

Природоохоронні території та об’єкти 

У межах проектованої  території відсутніоб’єкти природно-заповідного 

фонду.  

В детальному плані території присутні наступні групи озеленених 

територій, що визначаються за функціональною ознакою,загального 

користування; обмеженого користування – зелені наседження на території 

освітніх закладів; спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у 

санітарно-захисних смугах. 
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Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної ситуації 

на території міста.  Для створення оптимальних умов проживання населення 

виконано розрахунок необхідної площі озеленених територій. Розрахунок 

виконаний відповідно до нормативів ДБН Б.2.2-12:2018. 

Проектом передбачений інженерно-екологічний благоустрій та 

озеленення цих територій, що сприятиме оздоровленню середовища та 

забезпечить його оптимізацію. 
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1.7. Транспорт та вулично дорожня мережа 

Вулично-дорожня мережа 

На даний момент по території проектування взагалі не проходять 

магістральні та житлові вулиці.  

Організація руху транспорту та пішоходів 

На даний момент територія взагалі не обслуговується громадським 

транспортом.  
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1.8. Інженерна інфраструктура 

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо 

інженерного забезпечення території житлової забудови у с. Нові Петрівці 

Вишгородського району Київської області. 

Розділ виконано на підставі таких основних нормативних документів: 

 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; 

 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 

 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі  

та споруди»; 

 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 

 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 

 ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та кондиціонування»; 

 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». 

 «Кодекс газорозподільних систем» 2017 року; 

 ДБН В.2.5-39-2008 «Теплові мережі»; 

  ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об‘єктів 

цивільного призначення»; 

 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною». 

 ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням 

дощових і снігових стічних вод з території міст і промислових підприємств»; 

 ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 «Настанова з проектування огорож 

майданчиків і ділянок підприємств, будинків і споруд (БН 441-72*, MOD)»; 

 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» 

 ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; 

 ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди»; 

 ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування». 

Водопостачання 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу відсутні. 

 Каналізування 

На час складання проекту на території, що проектується, існуючих мереж 

господарсько-побутової каналізації відсутня, проте в північно-східній частині 

розташовані каналізаційні очисні споруди, які мають частковий вплив на 

територію проектування. 

Електропостачання 

По території проектування проходить ЛЕП високої напруги 110кВ. з 

охоронною зоною 20 м. 

Телефонізація та радіофікація 

На час складання проекту на території, що проектується, відсутні 
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слабострумні мережі. 

Окрім того на території ДПТ прокладені дренажі для відводу дощової 

води у канал за межати розроблення проекту.  
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2. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 

2.1. Архітектурно-планувальні рішення 

Територія проектування розташована в південно-західній частині села 

Нові Петрівці.  

Функціонально-планувальна організація, що проектується, розроблена на 

основі Генерального плану с. Нові Петрівці, який виконаний ДП «Укр 

НДПІцивільбуд» в 2013 році та ряду нормативних документів, які 

регламентують забудову та планувальну структуру міста. 

На даний час територія ДПТ не забудована. Існуюча житлова забудова в 

межах ДПТ представлена двома житловими будинками. 

Проектним планом пропонується освоїти територію під житлову, 

громадську та комунальну забудову. Житлова забудова представлена 

індивідуальними садибними житловими будинками зформованими новими 

житловими кварталами з урахуванням особливостей існуючих кадастрових меж 

ділянок та транспортного каркасу, запропонованого в діючому Генеральному 

плані села.  

Громадська забудова. Громадська забудова представлена невеликими 

вкрапленнями, що забезпечують потреби існуючого та проектного населення в 

радіусах пішохідної доступності до об’єктів першочергового обслуговування 

населення. 

Основні два ядра громадської забудови, визначені Генеральним планом, 

запроектовано на території ДПТ, які передбачають розміщення освітніх та 

спортивного закладів в північній частині (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

дитячий садок-ясла та спортивний комплекс). Центр обслуговування населення 

розташований в південно-східній частині ДПТ (супермаркет з будинком 

побуту, готель з рестораном, офісно-бізнесові приміщення та критий ринок). 

Територія зелених насаджень. Територія відображена зеленими 

насадженнями обмеженого використання на території освітніх закладів, 

зеленими насадженнями загального коритування, найбульші з яких розташовані 

на заході, північному-сході та в центральній частині об’єкту проектування з 

розміщенням на них майданчиків для відпочинку населення, та зеленими 

насадженнями спецального призначення (в межах-санітарно-захисних та 

охоронних зон).  

Комунальна забудова. Представлена об’єктами інженерного забезпечення 

території, а також майданчиками для сміттєзбірників. Каналізаційні очисні 

споруди рішенням Новопетрівської сільської ради №___ запропоновано 

закрити та рекультивувавати. 
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 2.2. Проектний розподіл території 

Територія кварталів № 25, 26, 27 у проектних межах не зміниться і 

становитиме 86,7 га.  

У структурі землекористування частка території житлової забудови 

складатиме 66,44%, громадської забудови – до 6,18%, транспортної 

інфраструктури – до 21,69%, інженерної інфраструктури – до 1 %, 

ландшафтних та рекреаційних територій – 20,72% (табл. 2.2.1.). Ліквідація 

сільськогосподарських територій пов’язана з їх освоєнням під житлову та 

громадську забудову, а також під інші цілі.  

Таблиця 2.2.1 

Баланс територї Детального плану для території кварталів № 25, 26, 

27 с. Нові Петрівці 
№ 

Територія 
В проектних межах 

з/п га % 

1 Індивідуальної житлової забудови 57,6 66,44 

1.1 садибної 57,1 65,86 

1.2 На позарозрахунковий період 0,5 0,58 

2 Громадської забудови 5,36 6,18 

2.1 Навчальних закладів 3,49 4,02 

2.2 Громадської забудови 1,87 2,16 

3 

Інженерної інфраструктури 

0,87 1,00 

4 Ландшафтно-рекреаційні та озеленені 4,31 4,97 

4.1 загального користування 2,54 2,93 

4.2 санітарно-захисна зелень 1,77 2,04 

5 Сільськогосподарських угідь 0,6 0,69 

6 

Території дорожньо-транспортної 

інфраструктури 

17,96 

 
20,72 

7 Територія в межах ДПТ, всього: 86,7 100 
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2.3. Переважні, супутні і допустимі види використання території 

Переважні та допустимі види використання визначено з дотриманням 

вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та окремих 

деталізацій його положень, зокрема:  

 з урахуванням попередніх рішень щодо планування і забудови 

території;   

 з виділенням зон обмеженої містобудівної діяльності та 

визначенням обмежень використання територій у відповідних зонах згідно до 

державних будівельних норм, стандартів і правил та санітарних, пожежних та 

інших спеціальних норм і правил з питань захисту територій від дії 

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, охорони 

навколишнього природного середовища;   

 з відображенням існуючої забудови територій, інженерно-

транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної 

структури територій у визначених межах, з урахуванням забезпечення їх 

реконструкції та розвитку, раціонального природокористування і 

ресурсозбереження; 

 з визначенням у функціональних зонах будівельного зонування 

територій з виділенням граничної поверховості (висотності) забудови, 

планувальної організації, допустимих перетворень під час будівельної 

діяльності;  

 з встановленням для кожної функціональної зони допустимих видів 

забудови та іншого використання земельних ділянок з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів, вимог державних будівельних норм щодо 

граничних показників щільності населення, забезпечення населення 

прибудинковими територіями, зеленими насадженнями загального 

користування, об’єктами соціальної сфери, інженерно-транспортної 

інфраструктури;  

 з узгодженням меж функціональних зон з межами планувальних 

утворень (кварталів), природних комплексів, смугами санітарно-захисних, 

санітарних, охоронних зон та інших зон обмеженого використання земель, 

червоними лініями, межами основних землеволодінь і землекористувань.  

Переважний вид використання території – вид використання, який 

відповідає переліку дозволених видів для даної зони і не потребує спеціального 

погодження. До них відносяться види забудови та використання територій, які 

за умови дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших 

обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені.  

Супутній вид використання території – вид використання, який є 

дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду 

використання земельної ділянки. До допустимих видів забудови та 

використання території у межах окремих зон відносяться види забудови та 

використання нерухомості, для яких необхідне отримання відповідних 

узгоджень або відповідних дозволів.  
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Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, 

використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та 

супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але 

відносяться до допустимих.  

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів 

допустимого використання території.  

Інженерно-технічні об'єкти, споруди та комунікації, що забезпечують 

реалізацію переважних та допустимих видів використання території (електро-, 

водо-, газо- забезпечення, каналізація, телефонізація тощо), є також 

дозволеними, за умови їх відповідності будівельним нормам та правилам, 

технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні 

містобудівної документації.  

 Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовуються на спеціально 

виділених для них земельних ділянках, і які забезпечуватимуть використання та 

функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є 

об'єктами, для яких необхідне отримання відповідних узгоджень. 

 Громадські зони 

Зони розміщення об’єктів повсякденного обслуговування. Призначаються 

для розташування магазинів, торговельних закладів, закладів обслуговування та 

супутніх до них елементів транспортної інфраструктури. Зони призначені для 

обслуговування населення, що мешкає в житлових районах. До зон відносяться 

елементи центрів районного значення. В зонах можуть розташовуватись 

житлові будинки. 

Навчальні зони дошкільних установ та закладів середньої освіти  

Зону формують території, на яких за містобудівною документацією 

розміщуються об'єкти, що відносяться до закладів освіти ти виховання.   

Переважні види використання:  

-  загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії;  

-  дитячі дошкільні установи;  

- навчально-виховні комплекси;   

- центри раннього розвитку;  

- заклади позашкільної освіти ( спортивні, музичні, художні та інші 

спеціалізовані школи);  

- центри комп’ютерного навчання;  

- малі декоративні архітектурні форми та елементи благоустрою.   

Супутні види використання:  

- зелені насадження обмеженого користування (сквери, озеленені 

простори);  

- спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси;  

- спортивні майданчики, тенісні корти;  

- кабінети лікарів, медпункти;  

- підприємства громадського харчування.  

Допустимі види використання  

(потребують спеціального дозволу та погодження):  
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- об’єкти інженерної інфраструктури,  що пов’язані з експлуатацією 

існуючих будівель і споруд;  

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів 

для обслуговування існуючих в зоні об’єктів. 

Житлові зони  

До житлових зон відносяться території, що призначаються для 

розташування житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних 

транспортних засобів, окремих вбудованих чи прибудованих об’єктів 

соціального і культурно-побутового обслуговування населення та інших 

об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та не 

створюють негативного впливу на навколишнє середовище.  

Житлові зони призначені для забудови житловими будинками різних 

типів і поверховості в залежності від місця розташування і характеру забудови 

населеного пункту та в районах, передбачених містобудівною документацією 

під нову житлову забудову. 

Садибна забудова  

Призначається для розташування одноквартирних житлових будинків до 

3 поверхів (без урахування мансарди) із земельними ділянками або зблокованих 

житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.  

Переважні види використання земельних ділянок: 

- одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з 

присадибними ділянками) (до 3-х поверхів); 

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти 

повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, кафе, об'єкти побутового 

обслуговування; 

Розміри житлових будинків, господарських будівель (площа забудови, 

кількість поверхів, висота) та їх розміщення на ділянці визначаються згідно з 

проектом забудови території індивідуального будівництва, виходячи з умов 

дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та 

містобудівних вимог. 

У разі розбіжності вимог архітектурно-містобудівних, протипожежних та 

санітарно-захисних розривів приймаються найбільші з них. 

Супутні переважним видам використання: 

- 2-х та 3-х поверхові зблоковані будинки з приквартирними 

ділянками (відповідно до містобудівної документації);  

- окремо розташовані та  вбудовано-прибудовані індивідуальні 

гаражі на 1-2 автомобілі; 

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські 

будівлі; 

- оранжереї та теплиці. 

Допустимі види використання: 

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони; 

- тимчасові павільйони та кіоски для  різноманітних видів роздрібної 

торгівлі та обслуговування; 
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- артезіанські свердловини; 

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки. 

Ландшафтно-рекреаційні зони 

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування 

(призначаються для повсякденного відпочинку населення і включають парки, 

сквери, бульвари). 

Переважні види використання земельних ділянок: 

- розміщення зелених насаджень загального користування 

(лісопарки, парки, сади, сквери, бульвари); 

- некапітальні об'єкти фізичної культури і спорту, спортивні 

майданчики; 

- некапітальні місця короткочасного відпочинку з відповідним 

обладнанням. 

Супутні переважним видам використання: 

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони або загальносільської території; 

- пішохідні доріжки; 

- тимчасові нежитлові споруди. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або 

погодження): 

- малі архітектурні форми; 

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі; 

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів. 

Території зелених насаджень спеціального призначення (санітарно- 

захисна зелень) 

Зона призначена для забезпечення правових умов створення і збереження 

спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього природного 

середовища від негативного антропогенного впливу, захисту житлової забудови 

від негативного впливу виробничих підприємств, вибухонебезпечних 

магістральних мереж та ін. 

Переважні види використання: 

- зелені насадження; 

- пішохідні доріжки; 

- квітники, газони багаторічні. 

Супутні переважним видам використання: 

- транспортні комунікації; 

- споруди інженерної інфраструктури; 

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або 

погодження): 

- стоянки автотранспортних засобів; 

- торгівельні комплекси; 

- пожежні депо; 

- науково-дослідні лабораторії; 
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- підприємства громадського харчування; 

- лазні; 

- адміністративні споруди. 

Зона транспортної інфраструктури    

Транспортна зона призначається для розташування смуг відводу об’єктів 

транспорту:  

Переважні види використання:  

- паркінги та автостоянки,  

- гаражі;  

- АЗС, СТО;  

Супутні види використання:  

- елементи освітлення та благоустрою; -  

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для 

обслуговування даної зони;  

- відділення, пункти поліції, об’єкти пожежної охорони.   

- пожежні пости;  

- громадські вбиральні.  

Допустимі види використання: 

(потребують спеціального дозволу та погодження):  

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності з 

обмеженням асортименту товарів та послуг, що можуть бути розташовані 

виключно у визначених місцях, погоджених в установленому порядку.   

Зони вулиць і доріг  

Транспортна зона вулиць і доріг призначається для розташування вулиць 

і доріг.   

Переважні види використання:   

- проїзні частини, пішохідні тротуари вулиць;  

- підземні пішохідні переходи з виходами;  

- захисні зелені насадження;  

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання.  

- транспортні розв’язки, естакади, мости, тунелі.  

Супутні види використання:  

- майданчики для тимчасової стоянки автотранспорту;  

- споруди лінійного та енергетичного господарства;  

- споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту;  

- інженерні комунікації;  

- шумозахисні екрани, відбійники;  

- дорожня інформація, знаки дорожнього руху, щогли освітлення. 

Допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу та 

погодження:  

- тимчасові споруди торгівельного призначення з обмеженням 

торгівельного асортименту, що можуть бути розташовані виключно у 

визначених місцях, погоджених в установленому порядку;  
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- бульвари, малі декоративні архітектурні форми (фонтани, клумби, 

декоративні зелені насадження, скульптури, майданчики відпочинку);  

- АЗС та СТО за умови можливості дотримання пожежних відстаней; 

- Об’єкти, що заборонені в межах червоних ліній:  

- ті, що займають площу більш 30 кв.м. та мають фундаменти;  

-  елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;  

- елементи благоустрою, включаючи зелені насадження заввишки 0,5 

м у зоні трикутника видимості. 

Зона інженерної інфраструктури 

До даних територій відносяться ті ділянки, на котрих за містобудівною 

документацією розміщуються свердловини. 

Переважні види використання: 

- інженерні мережі; 

- водозабірні споруди; 

- насосні станції. 

Супутні переважним видам використання: 

- об'єкти, що пов'язані з експлуатацією інженерних споруд; 

- зелені насадження спеціального призначення; 

- технологічні проїзди. 

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або 

погодження): 

- ГРС, ГРП, ГЕС, ТЕЦ; 

- котельні;  

- очисні споруди; 

- коридори мереж; 

- інші споруди інженерної інфраструктури. 
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2.4. Першочергові заходи 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи: 

- осушування територій заболоченості; 

- прокладання вулично-дорожньої мережі; 

- облаштування ділянок для встановлення контейнерів для збору 

побутового сміття ; 

- заборона нового будівництва в охоронних зонах від ліній 

електропередач; 

Усі проектні рішення детальних планів передбачені на два етапи: 

розрахунковий та позарозрахунковий, згідно завдання на проектування 

детальних планів території розрахунковий етап складає– 5 років. Для реалізації 

ДПТ необхідно розробити робочу документацію з уточненням рекомендацій та 

проектних пропозицій детальних планів території. При реалізації рішень ДПТ 

необхідне виконання наступних заходів: 

- Протипожежні заходи (підрозділ 2.11.9 Пояснювальної записки); 

- Заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища (підрозділ 

2.9 Пояснювальної записки); 

- Заходи щодо санітарного очищення території (підрозділ 2.11.8 

Пояснювальної записки). 
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2.5. Охорона культурної спадщини 

Згідно даних Новопетрівської сільської ради в межах проектних  

територій детального плану в селі Нові Петрівці історико-культурних та 

археологічних пам’яток не виявлено.   

За умови виявлення нових об’єктів культурної спадщини при проведенні 

будь-яких земельних робіт на території що розглядається повинні виконуватися 

наступні норми Законів України:  

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території 

зазначеної земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при 

передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під 

будівництво. 

2. Визначення меж територій археологічних об’єктів з їх 

координуванням. 

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти 

археологічної спадщини для забезпечення їх належної охорони і відповідно до 

вимог чинного законодавства (стаття 23 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини»). 

4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та 

об’єктами археології (стаття 14, 17 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», листа Держкультурспадщини від 06.12.2010 №22-3609/10, листа 

Міністерства культури України від 19.05.2011 №344/22/15-11). 

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у 

випадку планування будівництва у межах пам’яток та об’єктів археології 

(стаття 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»). 

І. Закон України «Про охорону культурної спадщини»  

стаття 36: 

1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний 

зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це 

відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого 

проводяться земляні роботи. 

2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим 

дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних досліджень відповідної території. 

та стаття 37: 

- Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести 

до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, 

проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів 

замовників зазначених робіт.  

- Роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини 

здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони 

культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної 

документації. 

- З метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути 
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виявлені, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, 

передбачених Земельним кодексом України (2768-14), погоджуються органами 

охорони культурної спадщини. 

ІІ. Закон України «Про охорону археологічної спадщини»  

стаття 19: 

Юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких 

перебувають археологічні об'єкти або предмети, зобов'язані: 

- дотримуватися всіх вимог законодавства щодо охорони і використання 

археологічних об'єктів або предметів; 

- виконувати всі необхідні роботи виробничого характеру згідно з 

дозволом; 

- негайно інформувати про нововиявлені об'єкти або предмети в межах 

території, яку вони використовують для своєї діяльності; 

- сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та 

вивчення археологічних об'єктів або предметів. 

та стаття 22:  

Юридичні і фізичні особи, дії або бездіяльність яких завдали шкоди 

археологічній спадщині, несуть відповідальність відповідно до законодавства 

України. 
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2.6. Житловий фонд та розселення 

Квартал І – обмежений Новокиївським шосе, вулицями Петропавлівська, 

Ватутіна, Ярослава Потапенка, Бажана, та рекреаційною зоною  

На розрахунковий період до 2024 року очікується заселення території 

кварталів, що буде зумовлено механічним приростом у результаті   збільшення 

території житлової забудови, покращення благоустрою кварталу та 

забезпечення населення закладами громадського обслуговування. 

 Чисельність постійно проживаючого населення кварталів на кінець 

розрахункового періоду становитиме, як очікується, 1250 осіб.  

За прогнозом демографічної ситуації в Київській області в цілому та в 

селі Нові Петрівці зокрема кількість народжуваних у період з 2019 року до 2024 

року коливатиметься в діапазоні від 7 до 10 осіб на 1000 мешканців, а кількість 

померлих дещо перевищуватиме цей показник, що визначатиме від’ємний 

природний приріст чисельності населення міста.  

Механічний приріст населення території кварталів № 25, 26, 27 в 

розрахунковий період матиме позитивну тенденцію. Згідно прогнозу, за 

рахунок міграційних процесів кількість мешканців кварталу щорічно 

зростатиме на 50-70 осіб (табл. 2.6.1.; табл. 2.6.2).  

Таблиця 2.6.1 

Показники перспективного руху населення кварталів № 25, 26, 27 у 

2019-2024рр 

осіб 
За рік 2020 2021 2022 2023 2024 

Загальний приріст (+) 
чи зменшення (-) 

+224 +250 +280 +255 235 

Таблиця 2.6.2 

Перспективна динаміка зміни чисельності населення кварталів № 25, 

26, 27 у 2019-2024рр 

осіб 
За рік 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Загальна кількість 

постійного населення  
6 230 480 760 1015 1250 

 

На перспективу механічний приріст жителів кварталу буде 

забезпечуватись за рахунок осіб у працездатному віці. На кінець 

розрахункового періоду у 2024 році чисельність населення в цій віковій групі 

становитиме 750 осіб.  

Отже, враховуючи розрахований коефіцієнт сімейності в проектній 

житловій забудові (3 особи в 1 садибному будинку) та наявну демографічну 

ситуацію в селі Нові Петрівці, частка працездатного населення складатиме 

близько 60 % від загальної чисельності кварталу.  

Відповідно до представленого Інститутом демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України комплексного демографічного 

прогнозу України на період до 2050 року кількість осіб старше працездатного 

віку на момент закінчення розрахункового періоду становитиме 0,283 особи 
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старше працездатного віку у розрахунку на 1 особу працездатного віку.  

Таким чином, при чисельності населення працездатного віку 750 осіб, 

кількість осіб старше працездатного віку становитиме 212 осіб, що складатиме 

16,96%, а молодше працездатного віку – 288 осіб, що становитиме 23,04%. 

 Згідно проектних рішень детального плану території житлове 

будівництво спрямоване на поліпшення житлового фонду кварталу та умов 

проживання його мешканців. Коефіцієнт сімейності для населення території 

кварталів № 25, 26, 27 буде складати приблизно 3,0. 

 Проектними рішеннями пропонується зміна існуючого цільового 

призначення території кварталів № 25, 26, 27 з ландшафтно-рекреаційних та 

озеленених територій на житлову забудову згідно з архітектурно-

планувальними рішеннями Генерального плану села Нові Петрівці.  

Проектним планом передбачено розміщення 411 садибних будинків від 

0,06 до 0,11 га. 

Варто зазначити, що ще 4 садибні ділянки в східній частині території 

загальною площею 0,5 га проектними рішення відведено на позарозрахунковий 

період. 

 Загалом передбачено зведення 55530 м2 площі житлових будинків, що 

значно збільшить нинішній обсяг житлового фонду, площа котрого, на кінець 

розрахункового періоду, має становити близько 55800 м2
. Це дозволить 

встановити стабільний рівень середньої житлової забезпеченості мешканців 

кварталу, який складатиме 44,64 м2 на  особу. 

Таблиці 2.6.3. 

Проектний житловий фонд кварталів № 25, 26, 27 с. Нові Петрівці 

Тип житлового фонду 
Проектний житловий фонд 

Загальна 

площа, м
2
 

Кількість 

населення, 

осіб будинків 

Садибна забудова 414 55800 1250 
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2.7. Об'єкти та установи виробничої й невиробничої сфери 

 З метою забезпечення нормативного рівня соціального забезпечення 

населення проектом передбачено будівництво нових об’єктів невиробничої 

сфери. 

 Заклади освіти  

Проектними рішеннями була вирішена проблема забезпеченості села Нові 

Петрівці закладами освіти, шляхом будівництва закладу загальної сердньої 

освіти в північній частині ДПТ площею будівлі 6970 м2 з місткістю 600 учнів, 

що загалом зможе надавати освітні послуги 1200 учням шляхом введення 

навчання у 2 зміни, де пропонується задіяти 100 працівників. Також в межах 

детального плану території запропоновано  розмістити заклад  дошкільної 

освіти площею 2380 м2 поруч з школою та спортивним комплексом, що 

розрахований на 200 місць, де працюватиме 45 осіб. 

Заклади охорони здоров’я, соціального захисту, оздоровчі, відпочинку та 

туризму 

У межах ДПТ, в центральній його частині, запроектована аптека площею 

будівлі 300 м2 з 3 робочими місцями. 

Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди 

Детальним планом території пропонується розмістити спортивний 

комплекс площею будівлі 3500 м2, де можливо задіяти 30 працівників. 

Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування 

Проектними рішеннями передбачається розміщення закладу торгівлі 250 

м2 торговельною площею в його центральній частині, де працюватиме 6 осіб, а 

також закладу громадського харчування площею 55 м2 в піденно-східній 

частині, що вміщатиме 65 осіб. У межах території кварталів пропонується 

створити Центр обслуговування населення площею будівлі приблизно 2500 м2, 

де передбачена можливість розміщеня критого ринку, супермаркету, готельно-

ресторанного комплексу, офісних  або інших установ та організацій 

обслуговування насе 

Організації житлово-комунального господарства 

 Відповідно до проектних рішень детального плану для території 

кварталів № 25, 26, 27 передбачено поліпшення благоустрію території шляхом 

влаштування майданчиків для дітей, для відпочинку дорослого населення, 

спортивного майданчику в північній, центральній, західній та південно-східній 

частинах території. 

У цілому, забезпечення потреб населення території кварталів № 25, 26, 27 

в закладах культурно-побутового обслуговування, відповідно до діючих 

нормативів ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», наведений у 

табл. 2.7.1. 

Таблиця 2.7.1 

Забезпечення потреб у закладах культурно-побутового обслуговування 
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№ 

з/п 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Одиниця 

виміру 

Нормативи 

ДБН Б.2.2.-

12:2018 

Проектна 

місткість 

Існуючі 

установи, 

що 

зберігають

ся на 

перспектив

у 

Заклади освіти 

1. Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

місць 6-15 років – 

100%; 

16-18 років – 

80-90% 

600 

 

- 

2. Заклад дошкільної 

освіти 

місць 1,5-6 років 

65% 

200 - 

Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення, відпочинку та туризму 

3. Аптека  об’єктів 0,143  на 1000 

жителів 

1 - 

Фізкультурно-оздоровчі й спортивні споруди 

4. Спортивний 

комплекс 

м2 площі 

підлоги 

80 м2 на 1000 

осіб 

3500 - 

Підприємства торгівлі, харчування(заклади ресторанного господарства) та побутового 

обслуговування 

10. Магазини м2 торгової 

площі 

120 м2 на 

1000 жителів 

250 - 

12. Заклади 

громадського 

харчування 

місць 40 на 1000 

жителів 

65 - 

13. Центр 

обслуговування 

населення 

робочих 

місць  

за завданням 

на 

проектування 

30 - 
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2.8. Комплексний благоустрій та озеленення території 

В детальному плані території присутні наступні групи озеленених 

територій, що визначаються за функціональною ознакою, а саме:  

- загального користування;  

- обмеженого користування – зелені наседження на території освітніх 

закладів; 

- спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-

захисних смугах. 

Формування зеленої зони спрямовано на поліпшення екологічної ситуації 

на території міста.  Для створення оптимальних умов проживання населення 

виконано розрахунок необхідної площі озеленених територій. Розрахунок 

виконаний відповідно до нормативів ДБН Б.2.2-12:2018. 

Насадження загального користування житлових кварталів. 

Нормативна забезпеченість територіями цієї групи п'риймається відповідно до 

таблиці ДБН Б.2.2-12:2018 і становить 6 м2/чол.  

Для кварталів № 25, 26, 27 – нормативна площа об’єктів даної групи 

насаджень для перспективної чисельності населення мікрорайонів становить 

0,75га.  

Насадження спеціального призначення: 

- охоронні зони інженерних споруд, включно інженерних комунікацій, 

автошляхів;  

- озеленення вулиць, площ, транспортних розв’язок;  

- території санітарних зон. 
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2.9. Заходи щодо охорони навколишнього середовища 

В проекті враховані всі існуючі та прогнозовані джерела екологічного 

впливу. Територіально-планувальна організація території проектування 

запропонована з урахуванням всіх планувальних обмежень (згідно ДБН Б.2.2-

12-2018, ДСП 173-96). 

В структурі планувальних обмежень детальних планів враховані 

нормативні санітарно-захисні охоронні зони та санітарні розриви до житлової 

та громадської забудови від регламентованих існуючими еколого-

містобудівними нормативами, об’єктів, розташованими в межах ділянки 

проектування.  

Існуючий стан 

На даний момент територія проектування майже вільна від житлової 

забудови, тут розташовано 2 житлових будинки. Відповідно до затвердженого 

генерального плану села Нові Петрівці Вишгородського району Київської 

області територія проектування визначена як територія житлової та громадської 

забудови. Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» 

при розроблені ДПТ враховано проектні рішення генерального плану с. Нові 

Петрівці. 

На даний момент по території проектування взагалі не проходять 

магістральні та житлові вулиці . Територія не обслуговується громадським 

транспортом.    

На час складання проекту на території, що проектується, існуючі мережі 

господарсько-питного водопроводу відсутні. 

                                                Проектний стан 

Санітарно-захисні і охоронні зони від об’єктів, розташованих на 

проектованій ділянці і на суміжній території, повинні прийматись згідно 

діючих державних будівельних та санітарно-гігієнічних норм.  

Проектом передбачається створення наступних нових інженерних 

об’єктів, а саме:  

- на території ДПТ прокладені дренажі для відводу дощової води у канал 

за межами розроблення проекту дотримана захисна зона 3м (ДБН-Б.2.2.-12-2-18 

дод. И.1). 

- перекладання існуючих повітряних ліній 110 кВ, які проходять 

ділянками планової території з охоронною зоною 20м(Постанова КМУ від  

04.03.1997 р.,№209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»). 

          - Майданчики для сміттєвих контейнерів. Санітарна відстань 20 метрів  

(ДБН Б.2.2-12-2018); 

- Каналізаційна насосна станція господарсько-побутової каналізації. 

Санітарно-захисна зона  15 метрів (ДСП 173-96, додаток 12); 

- Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

фундаментів будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до інших 

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-

12:2018. 
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Висновки 

З метою забезпечення охорони природного середовища в межах 

території, що проектується та на суміжних ділянках, рекомендовано виконання 

ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території: 

- здійснення упорядкування проектних територій, їх ландшафтний 

благоустрій та обладнання сучасними системами та технологіями; 

-   дотримання параметрів санітарно-захисних зон, відстаней та 

охоронних зон, а також створення захисних рослинних поясів; 

-  захист від акустичного дискомфорту та зниження рівня забруднення 

атмосферного повітря від автомобільного транспорту вздовж вуличної мережі 

передбачається здійснювати за рахунок раціональної організації системи 

дорожнього руху, дотриманням вимог щодо плану червоних ліній зі створенням 

системи озеленення; 

- забезпечення території системою водопостачання та водовідведення 

(див. “Водопостачання” і “Каналізування”); 

- забезпечення території централізованою планово-регулярною 

санітарною очисткою із запровадженням системи роздільного збирання 

відходів та своєчасного їх видалення (див. “Санітарне очистка”), здійснення 

загального благоустрою території; 

- проведення комплексу заходів за умови необхідності з інженерної 

підготовки території та здійснення впорядкування поверхневого стоку тощо 

(див. “Інженерна підготовка території”). 
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2.10. Транспорт та транспортна інфраструктура 

Вулично-дорожня мережа 

На розрахунковий строк, відповідно до рішень генерального плану, в 

межах ділянки, що розглядається, передбачається влаштування проектних 

магістральних вулиць.  

Вулиця Проекта 1 проходить по західній межі ділянки проектування. 

Ширина проїзної частини на даній вулиці становитиме 6 метрів, а її ширина в 

межах червоних ліній становитиме 20 метрів. Довжина даної вулиці в межах 

ділянки проектування становить 550 метрів, а орієнтовна вартість її зведення 

складає 4,2 млн. грн 

Вулиця Проектна 2 проходить по східній межі ділянки проектування. 

Ширина проїзної частини на даній вулиці становитиме 6 метрів, а її ширина в 

межах червоних ліній становитиме 25 метрів. Довжина даної вулиці в межах 

ділянки проектування становить 620 метрів, а орієнтовна вартість її зведення 

складає 4,7 млн. грн 

Проектом передбачається влаштування житлових вулиць загальною 

протяжністю 14,1 км. Ширина проїзної частини на проектних житлових 

вулицях становитиме 5,5 метрів, а їх ширина в межах червоних ліній 

складатиме 12-15 метрів. Також передбачається влаштувати проїзди з шириною 

3,5 метрів. Довжина проїздів становить 220 метрів. 

Загальна протяжність головних вулиць в межах ДПТ становить 1170 

метрів, а щільність мережі головних вулиць становить 1,8 км/км2. 

Каталог координат червоних ліній відображено в таблиці 2.10.1. 

Таблиця 2.10.1 

Каталог координат червони х ліній 
Id X_COORD Y_COORD Id X_COORD Y_COORD 

0 3364368,18 5600299,81 320 3365031,43 5600660,93 

1 3364364,62 5600292,15 321 3365039,49 5600658,17 

2 3364379,97 5600311,00 322 3365098,21 5600539,66 

3 3364377,01 5600318,87 323 3365055,73 5600672,71 

4 3364544,99 5600237,95 324 3365052,96 5600664,78 

5 3364552,90 5600241,07 325 3365111,71 5600546,18 

6 3364566,62 5600235,01 326 3365119,76 5600543,45 

7 3364569,79 5600226,97 327 3365126,41 5600530,00 

8 3364609,62 5600336,07 328 3365123,70 5600521,99 

9 3364617,44 5600339,14 329 3365041,99 5600689,44 

10 3364595,92 5600342,19 330 3365049,61 5600686,40 

11 3364592,80 5600350,17 331 3365030,12 5600719,69 

12 3364600,22 5600363,28 332 3365033,64 5600727,10 

13 3364608,23 5600366,27 333 3365101,54 5600748,71 

14 3364619,18 5600361,36 334 3365296,86 5600825,79 

15 3364622,13 5600353,48 335 3364995,53 5600730,71 

16 3364544,33 5600388,28 336 3364999,70 5600716,29 

17 3364541,44 5600396,15 337 3365096,51 5600762,85 
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18 3364530,48 5600401,05 338 3365287,25 5600838,13 

19 3364522,42 5600398,09 339 3365309,79 5600808,64 

20 3364779,08 5600134,33 340 3365319,40 5600796,57 

21 3364786,96 5600137,41 341 3365328,52 5600794,36 

22 3364800,64 5600131,25 342 3365382,84 5600724,32 

23 3364803,73 5600123,30 343 3365381,61 5600716,15 

24 3364844,05 5600231,15 344 3365360,69 5600699,23 

25 3364851,92 5600234,19 345 3365370,57 5600687,94 

26 3364827,28 5600245,25 346 3365390,79 5600704,28 

27 3364830,37 5600237,30 347 3365399,34 5600703,04 

28 3364677,34 5600328,77 348 3365344,46 5600683,71 

29 3364685,28 5600331,79 349 3365355,19 5600673,22 

30 3364696,23 5600326,89 350 3365352,16 5600669,98 

31 3364699,25 5600318,97 351 3365335,68 5600674,35 

32 3364754,82 5600294,10 352 3365350,66 5600660,21 

33 3364762,79 5600297,11 353 3365339,96 5600647,87 

34 3364647,92 5600445,49 354 3365333,29 5600648,86 

35 3364675,60 5600495,57 355 3365326,18 5600663,29 

36 3364677,13 5600499,44 356 3365316,70 5600652,99 

37 3364688,29 5600495,04 357 3365327,42 5600642,48 

38 3364686,47 5600490,44 358 3365307,52 5600644,19 

39 3364658,48 5600439,80 359 3365317,55 5600633,03 

40 3364634,42 5600394,07 360 3365296,82 5600635,16 

41 3364623,67 5600399,40 361 3365306,17 5600623,42 

42 3364603,86 5600526,98 362 3365288,68 5600629,05 

43 3364592,81 5600531,69 363 3365297,37 5600616,82 

44 3364590,45 5600538,65 364 3365279,19 5600622,66 

45 3364613,16 5600530,06 365 3365287,23 5600609,99 

46 3364624,19 5600538,72 366 3365269,50 5600616,86 

47 3364621,36 5600546,15 367 3365276,67 5600603,67 

48 3364675,66 5600519,24 368 3365364,07 5600597,98 

49 3364683,66 5600522,62 369 3365365,54 5600590,45 

50 3364694,89 5600518,37 370 3365364,48 5600579,72 

51 3364698,12 5600510,74 371 3365361,99 5600573,44 

52 3364695,09 5600499,05 372 3365357,34 5600566,82 

53 3364747,78 5600479,11 373 3365350,78 5600561,34 

54 3364750,58 5600471,69 374 3365262,77 5600516,50 

55 3364737,81 5600447,57 375 3365253,13 5600509,48 

56 3364728,17 5600427,31 376 3365246,49 5600501,46 

57 3364739,06 5600422,28 377 3365242,35 5600493,34 

58 3364748,53 5600442,18 378 3365240,17 5600485,83 

59 3364761,79 5600467,22 379 3365239,34 5600476,75 

60 3364770,33 5600470,58 380 3365240,51 5600467,05 

61 3364825,82 5600449,58 381 3365242,69 5600460,28 

62 3364828,94 5600442,00 382 3365256,99 5600431,13 
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63 3364839,88 5600437,08 383 3365270,46 5600437,74 

64 3364773,75 5600292,21 384 3365255,12 5600470,47 

65 3364848,60 5600440,75 385 3365254,46 5600479,88 

66 3364907,09 5600416,47 386 3365256,34 5600487,92 

67 3364910,14 5600408,71 387 3365259,12 5600493,35 

68 3364842,73 5600261,33 388 3365263,42 5600498,56 

69 3364834,76 5600258,33 389 3365270,29 5600503,50 

70 3364853,68 5600256,42 390 3365358,67 5600548,52 

71 3364856,66 5600248,51 391 3365364,09 5600552,49 

72 3364921,06 5600403,74 392 3365368,40 5600556,64 

73 3364929,38 5600406,92 393 3365375,44 5600566,68 

74 3364985,86 5600380,40 394 3365379,19 5600576,15 

75 3364988,67 5600372,45 395 3365380,69 5600591,16 

76 3364966,40 5600326,44 396 3365378,42 5600602,76 

77 3364977,28 5600321,37 397 3365277,07 5600435,61 

78 3364999,53 5600367,35 398 3365480,37 5600537,59 

79 3365007,58 5600370,20 399 3365202,05 5600397,98 

80 3364921,37 5600226,04 400 3365254,72 5600424,40 

81 3364913,45 5600223,02 401 3365192,54 5600399,62 

82 3364932,32 5600221,12 402 3365175,43 5600420,27 

83 3364935,34 5600213,19 403 3365154,74 5600426,20 

84 3365038,24 5600246,60 404 3365167,96 5600433,28 

85 3365049,12 5600241,52 405 3365162,87 5600412,02 

86 3365077,50 5600330,73 406 3365173,28 5600398,05 

87 3365074,61 5600338,71 407 3365184,76 5600407,75 

88 3365096,33 5600328,51 408 3365185,34 5600385,46 

89 3365088,36 5600325,63 409 3365196,21 5600376,38 

90 3365081,43 5600147,62 410 3365207,01 5600369,01 

91 3365089,42 5600150,61 411 3365214,53 5600382,00 

92 3365155,74 5600293,98 412 3365214,58 5600387,48 

93 3365152,82 5600301,98 413 3365485,15 5600523,21 

94 3365123,14 5600335,79 414 3365492,87 5600520,38 

95 3365143,96 5600373,51 415 3365501,85 5600499,38 

96 3365133,45 5600379,31 416 3365512,46 5600478,22 

97 3365112,25 5600340,91 417 3365520,50 5600463,95 

98 3365103,92 5600338,20 418 3365528,11 5600451,53 

99 3365188,32 5600298,56 419 3365535,13 5600440,88 

100 3365196,34 5600301,42 420 3365542,78 5600429,84 

101 3365221,73 5600354,51 421 3365515,47 5600505,70 

102 3365219,01 5600362,71 422 3365525,71 5600485,27 

103 3365174,54 5600291,78 423 3365533,44 5600471,55 

104 3365166,62 5600288,94 424 3365540,77 5600459,58 

105 3365100,37 5600145,70 425 3365547,55 5600449,29 

106 3365103,33 5600137,80 426 3365555,27 5600438,15 

107 3365157,62 5600113,43 427 3365541,11 5600421,76 
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108 3365165,57 5600116,44 428 3365388,66 5600327,26 

109 3365232,62 5600257,86 429 3365377,84 5600325,93 

110 3365229,73 5600265,85 430 3365408,34 5600321,81 

111 3365179,76 5600147,86 431 3365548,99 5600408,99 

112 3365191,91 5600170,76 432 3365557,29 5600407,08 

113 3365243,49 5600252,78 433 3365597,90 5600343,24 

114 3365202,65 5600165,41 434 3365602,43 5600334,58 

115 3365190,54 5600142,57 435 3365604,35 5600330,06 

116 3365176,52 5600111,53 436 3365605,82 5600325,57 

117 3365179,52 5600103,60 437 3365601,59 5600319,05 

118 3365281,27 5600241,64 438 3365511,20 5600309,47 

119 3365292,81 5600236,22 439 3365494,14 5600308,71 

120 3365309,41 5600230,63 440 3365477,23 5600308,86 

121 3365312,63 5600223,24 441 3365458,11 5600310,05 

122 3365295,94 5600186,17 442 3365436,96 5600312,43 

123 3365290,33 5600170,64 443 3365409,11 5600317,44 

124 3365283,45 5600147,20 444 3365628,94 5600322,04 

125 3365252,34 5600077,50 445 3365621,10 5600327,11 

126 3365244,42 5600074,47 446 3365618,40 5600335,34 

127 3365294,73 5600143,05 447 3365616,07 5600340,82 

128 3365301,74 5600166,90 448 3365610,77 5600350,97 

129 3365307,07 5600181,66 449 3365756,40 5600335,61 

130 3365324,01 5600219,28 450 3365740,35 5600318,82 

131 3365332,20 5600222,95 451 3365742,16 5600315,12 

132 3365371,17 5600209,82 452 3365535,22 5600296,53 

133 3365376,94 5600208,08 453 3365528,92 5600289,87 

134 3365382,87 5600206,60 454 3365524,94 5600220,28 

135 3365388,84 5600205,40 455 3365530,60 5600214,23 

136 3365392,48 5600204,84 456 3365645,08 5600213,00 

137 3365396,67 5600198,17 457 3365655,15 5600217,34 

138 3365377,20 5600134,01 458 3365707,91 5600279,38 

139 3365368,60 5600111,07 459 3365516,84 5600288,85 

140 3365336,80 5600039,59 460 3365511,32 5600294,46 

141 3365379,71 5600106,52 461 3365494,40 5600293,71 

142 3365388,57 5600130,16 462 3365476,70 5600293,86 

143 3365408,78 5600196,77 463 3365457,80 5600295,04 

144 3365328,89 5600036,56 464 3365451,20 5600289,44 

145 3365266,31 5600064,65 465 3365444,27 5600221,13 

146 3365263,29 5600072,58 466 3365449,66 5600215,10 

147 3365347,75 5600034,67 467 3365506,59 5600214,48 

148 3365350,78 5600026,74 468 3365512,93 5600220,41 

149 3365321,53 5600023,42 469 3365635,73 5600196,30 

150 3365324,65 5600015,45 470 3365633,39 5600201,12 

151 3365338,34 5600009,30 471 3365426,47 5600203,34 

152 3365346,16 5600012,37 472 3365417,20 5600203,47 



45 

 

153 3365476,00 5599970,54 473 3365385,30 5600301,00 

154 3365484,54 5599973,24 474 3365393,32 5600305,39 

155 3365468,25 5599957,57 475 3365418,66 5600300,14 

156 3365470,67 5599949,95 476 3365434,22 5600297,68 

157 3365295,81 5599909,53 477 3365439,28 5600290,81 

158 3365298,94 5599901,56 478 3365432,22 5600221,24 

159 3365410,86 5599851,45 479 3365425,61 5600215,36 

160 3365418,42 5599854,62 480 3365404,68 5600215,64 

161 3365425,48 5599873,61 481 3365400,06 5600215,99 

162 3365447,23 5599863,24 482 3365395,49 5600216,51 

163 3365440,11 5599844,09 483 3365390,93 5600217,22 

164 3365442,38 5599838,73 484 3365380,13 5600219,65 

165 3365526,59 5599801,84 485 3365374,82 5600221,25 

166 3365521,77 5599790,85 486 3365362,85 5600225,29 

167 3365438,21 5599827,46 487 3365358,07 5600214,23 

168 3365433,16 5599825,31 488 3365340,09 5600232,95 

169 3365411,77 5599767,57 489 3365347,92 5600236,64 

170 3365389,26 5599775,90 490 3365359,30 5600232,81 

171 3365409,03 5599829,27 491 3365374,05 5600305,16 

172 3365405,64 5599837,35 492 3365370,72 5600312,46 

173 3365049,39 5600013,30 493 3365322,27 5600327,97 

174 3365046,37 5600021,26 494 3365314,04 5600324,36 

175 3365090,58 5600120,50 495 3365284,36 5600260,08 

176 3365098,49 5600123,52 496 3365287,27 5600252,08 

177 3365076,89 5600126,64 497 3365297,29 5600247,38 

178 3365073,86 5600134,58 498 3365273,50 5600265,18 

179 3365032,67 5600027,36 499 3365302,58 5600328,16 

180 3365024,75 5600024,33 500 3365299,41 5600335,29 

181 3365282,12 5599915,66 501 3365241,33 5600353,89 

182 3365274,29 5599912,60 502 3365233,02 5600350,31 

183 3364423,58 5600419,31 503 3365207,21 5600296,32 

184 3364431,58 5600422,30 504 3365210,05 5600288,35 

185 3364437,89 5600435,91 505 3365265,55 5600262,28 

186 3364434,93 5600443,80 506 3365560,30 5599857,52 

187 3364454,68 5600486,41 507 3365570,40 5599880,03 

188 3364440,80 5600492,11 508 3365575,68 5599882,04 

189 3364474,90 5600568,46 509 3365632,77 5599856,45 

190 3364481,48 5600573,23 510 3365637,68 5599867,40 

191 3364503,48 5600568,32 511 3365580,59 5599892,99 

192 3364530,35 5600560,80 512 3365578,58 5599898,28 

193 3364541,42 5600557,21 513 3365618,93 5599988,25 

194 3364601,66 5600547,24 514 3365624,22 5599990,27 

195 3364545,40 5600568,53 515 3365687,39 5599962,16 

196 3364533,83 5600572,29 516 3365692,26 5599973,12 

197 3364506,47 5600579,95 517 3365555,10 5600034,16 
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198 3364482,63 5600585,24 518 3365553,75 5600039,06 

199 3364477,00 5600592,43 519 3365609,57 5600118,51 

200 3364463,35 5600512,18 520 3365615,52 5600120,15 

201 3364467,71 5600528,47 521 3365739,41 5600064,58 

202 3364470,98 5600543,38 522 3365744,32 5600075,53 

203 3364474,29 5600563,26 523 3365622,55 5600130,15 

204 3364458,76 5600497,72 524 3365621,20 5600135,06 

205 3364444,55 5600502,54 525 3365638,72 5600159,99 

206 3364448,95 5600516,39 526 3365644,96 5600162,58 

207 3364453,13 5600532,01 527 3365705,85 5600152,03 

208 3364456,24 5600546,22 528 3365542,12 5600022,51 

209 3364459,44 5600565,37 529 3365548,07 5600024,16 

210 3364460,94 5600578,22 530 3365540,36 5600020,01 

211 3364461,88 5600589,71 531 3365520,20 5600033,07 

212 3364462,35 5600601,10 532 3365605,95 5599998,40 

213 3364475,34 5600644,15 533 3365607,97 5599993,13 

214 3364480,36 5600665,28 534 3365549,35 5599862,43 

215 3364474,07 5600671,13 535 3365707,90 5600163,86 

216 3364470,25 5600749,54 536 3365654,82 5600173,05 

217 3364475,97 5600755,82 537 3365652,57 5600178,83 

218 3364452,17 5600817,20 538 3365722,72 5600259,67 

219 3364454,97 5600755,03 539 3365682,35 5600211,42 

220 3364459,09 5600670,41 540 3365732,04 5600261,82 

221 3364617,17 5600653,60 541 3365799,96 5600231,29 

222 3364623,48 5600647,69 542 3365804,88 5600242,23 

223 3364626,62 5600618,55 543 3365740,93 5600270,98 

224 3364626,99 5600610,37 544 3365739,61 5600277,77 

225 3364626,56 5600599,36 545 3365777,09 5600316,88 

226 3364624,55 5600585,77 546 3365783,51 5600318,12 

227 3364623,06 5600579,53 547 3365820,14 5600301,64 

228 3364619,36 5600568,22 548 3365825,06 5600312,59 

229 3364610,05 5600550,43 549 3365792,28 5600327,33 

230 3364638,58 5600619,61 550 3365791,51 5600331,75 

231 3364638,99 5600610,48 551 3365795,19 5600335,31 

232 3364638,52 5600598,29 552 3365800,97 5600340,02 

233 3364636,30 5600583,32 553 3365805,41 5600343,04 

234 3364634,61 5600576,27 554 3365814,05 5600347,73 

235 3364630,46 5600563,54 555 3365820,52 5600350,37 

236 3364635,51 5600648,07 556 3365828,35 5600352,69 

237 3364640,86 5600654,18 557 3365840,89 5600354,59 

238 3364654,84 5600654,52 558 3365864,83 5600357,43 

239 3364732,90 5600612,84 559 3365894,96 5600362,63 

240 3364743,40 5600607,02 560 3365919,06 5600368,12 

241 3364701,22 5600659,24 561 3365948,42 5600376,45 

242 3364638,91 5600604,42 562 3365969,35 5600383,56 
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243 3364626,91 5600604,88 563 3365961,63 5600406,29 

244 3364653,90 5600669,50 564 3365941,28 5600399,37 

245 3364699,46 5600674,13 565 3365913,11 5600391,38 

246 3364727,80 5600677,98 566 3365890,26 5600386,18 

247 3364730,20 5600663,17 567 3365861,37 5600381,19 

248 3364968,36 5600708,13 568 3365838,10 5600378,43 

249 3364965,08 5600722,77 569 3365822,59 5600376,01 

250 3365007,88 5600718,90 570 3365812,56 5600373,05 

251 3365015,79 5600715,13 571 3365803,76 5600369,45 

252 3365028,47 5600682,82 572 3365792,90 5600363,56 

253 3365025,27 5600674,62 573 3365786,61 5600359,28 

254 3364814,96 5600572,73 574 3365779,24 5600353,28 

255 3364808,77 5600568,79 575 3365773,80 5600348,02 

256 3364803,65 5600564,63 576 3365766,54 5600340,55 

257 3364799,03 5600559,92 577 3365506,30 5600527,12 

258 3364793,73 5600552,90 578 3365509,31 5600535,33 

259 3364760,78 5600493,37 579 3365529,73 5600545,58 

260 3364752,26 5600490,25 580 3365523,01 5600558,98 

261 3364846,07 5600571,13 581 3365504,70 5600549,80 

262 3364822,28 5600559,61 582 3365497,62 5600552,86 

263 3364817,56 5600556,61 583 3365479,79 5600612,32 

264 3364813,77 5600553,52 584 3365478,04 5600618,17 

265 3364810,18 5600549,87 585 3365481,62 5600626,72 

266 3364808,61 5600547,97 586 3365511,96 5600642,71 

267 3364774,96 5600488,01 587 3365504,96 5600655,98 

268 3364777,66 5600480,63 588 3365474,67 5600640,01 

269 3364831,20 5600460,37 589 3365465,68 5600641,95 

270 3364839,72 5600463,50 590 3365411,59 5600711,72 

271 3364872,52 5600522,75 591 3365413,22 5600719,26 

272 3364872,64 5600533,32 592 3365441,70 5600734,26 

273 3364854,26 5600568,43 593 3365465,42 5600608,01 

274 3364879,19 5600510,02 594 3365462,36 5600618,22 

275 3364884,87 5600509,95 595 3365456,96 5600628,72 

276 3364851,05 5600459,18 596 3365434,70 5600747,53 

277 3364853,68 5600451,63 597 3365403,89 5600731,30 

278 3364898,23 5600484,45 598 3365394,90 5600733,24 

279 3364902,98 5600477,88 599 3365341,08 5600802,65 

280 3364906,18 5600474,25 600 3365342,72 5600810,17 

281 3364909,53 5600470,94 601 3365371,63 5600825,32 

282 3364914,17 5600467,05 602 3365364,67 5600838,60 

283 3364918,59 5600463,95 603 3365333,38 5600822,21 

284 3364922,65 5600461,54 604 3365324,38 5600824,17 

285 3364927,38 5600459,19 605 3365270,80 5600890,96 

286 3364936,80 5600455,79 606 3365272,24 5600898,48 

287 3364947,43 5600453,75 607 3365299,69 5600913,57 
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288 3364957,54 5600453,42 608 3365292,46 5600926,72 

289 3364968,22 5600454,75 609 3365262,31 5600910,14 

290 3364973,78 5600456,11 610 3365253,40 5600912,01 

291 3365027,81 5600482,26 611 3365242,43 5600926,32 

292 3364911,01 5600492,37 612 3365230,53 5600917,19 

293 3364914,71 5600487,26 613 3365233,71 5600913,04 

294 3364917,09 5600484,56 614 3365231,74 5600906,18 

295 3364919,64 5600482,04 615 3365251,06 5600891,32 

296 3364923,31 5600478,96 616 3365289,18 5600845,09 

297 3364926,74 5600476,56 617 3365073,57 5600831,13 

298 3364929,82 5600474,73 618 3365069,64 5600845,67 

299 3364933,58 5600472,86 619 3364690,72 5600765,39 

300 3364940,89 5600470,24 620 3364689,14 5600780,34 

301 3364949,12 5600468,66 621 3364475,29 5600770,81 

302 3364956,89 5600468,42 622 3364469,03 5600776,51 

303 3364968,68 5600470,30 623 3364467,15 5600817,88 

304 3365095,47 5600531,67 624 3364351,01 5600298,45 

305 3365035,83 5600479,48 625 3365491,30 5599937,70 

306 3365049,33 5600486,01 626 3365532,72 5600311,34 

307 3365052,11 5600494,02 627 3365484,01 5600546,03 

308 3365102,11 5600518,22 628 3364481,06 5600650,29 

309 3365110,19 5600515,46 629 3365306,11 5600823,26 

310 3365085,76 5600411,04 630 3365311,65 5600816,11 

311 3365072,26 5600404,49 631 3365226,14 5600375,91 

312 3364867,76 5600574,98 632 3365245,40 5600368,34 

313 3364870,38 5600582,91 633 3365132,16 5600709,43 

314 3364938,49 5600615,91 634 3365126,02 5600723,11 

315 3364946,52 5600613,13 635 3365241,62 5600893,86 

316 3364978,33 5600547,75 636 3365569,96 5600415,11 

317 3364991,82 5600554,32 637 3365617,60 5600305,75 

318 3364960,02 5600619,67 638 3365626,18 5600183,89 

319 3364962,79 5600627,68    

 

Організація руху транспорту та пішоходів 

Відповідно до рішень генерального плану на розрахунковий строк 

проектом передбачається влаштування проектних ліній руху автобусу, які 

проходитимуть по вулицям Проектна 1 та Проектна 2. Загальна протяжність 

ліній руху автобусу становить 1170 метрів, а щільність мережі руху 

громадського транспорту становить 1,8 км/км2. 

З метою покращення якості обслуговування населення, на розрахунковий 

строк проектом передбачається влаштування облаштованих зупинок 

громадського транспорту. Відстань між зупинками громадського транспорту 

становить 400-600 метрів. Поблизу зупинок громадського транспорту 

передбачається влаштування пішохідних переходів типу “зебра”.  

 Рух пішоходів та людей з особливими потребами пропонується 
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організувати по тротуарам, які передбачається звести вздовж головних та 

житлових вулиць. Ширина тротуару становитиме 1,5 метрів   

Рух велосипедистів пропонується організувати по велосипедним 

доріжкам шириною 1,85 метра, які передбачається звести з обох боків головних 

вулиць. 

Місця розташування зупинок громадського транспорту, пішохідних 

переходів, велосипедних доріжок, ліній руху пішоходів та людей з особливими 

потребами показано на графічних матеріалах. 

Населення, яке проживає в садибній забудові на розрахунковий строк 

зберігатиме свій приватний автотранспорт на території власних садиб. 

 

 Нижче в таблиці 2.10.2 наведено розрахунок тимчасових автостоянок, які 

необхідно влаштувати поблизу місць культурно-побутового обслуговування 

населення. 

Таблиця 2.10.2 

Найменування 

установ та 

підприємств 

обслуговування 

Загальна 

площа 

будівель 

Кількість 

працівників 

Необхідна 

кількість 

машино-

місць 

Площа 

відкри-тої 

авто- 

стоянки, м2  

Загальнооосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

(1200) 

6970 100 10 250 

Заклад 

дошкільної 

освіти (200 

місць) 

2380 45 5 125 

Аптека 300 3 1 25 

Спортивний 

комплекс 
3500 30 8 200 

Заклади торгівлі 

(250 м2 торгової 

площі) 

420 6 3 75 
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2.11. Інженерне обладнання території 

2.11.1. Водопостачання 

На розрахунковий період на території, що проектується, 

передбачається влаштування об’єднаної централізованої системи 

господарсько-питного і протипожежного водопостачання. Для громадського 

центру, розташованого в північно-східній частині території передбачається 

влаштування окремої системи протипожежного водопостачання з 

влаштування пожежних резервуарів і насосної станції пожежогасіння. 

Джерелом водопостачання пропонується прийняти  проектні артезіанські 

свердловини, що передбачені генеральним планом села (2 свердловини в 

межах території проектування, 2 на території села). 

Згідно з вимогами п.п. 6.2 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої 

систем господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно 

бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів 

містобудування. Пропонується приймати другу категорію надійності 

системи господарсько-питного водопостачання, що проектується, 

відповідно до пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди») при цьому елементи системи пошкодження яких 

порушує подавання води на потреби пожежогасіння відносяться до першої 

категорії (артезіанські свердловини, водонапірні башти, кільеві мережі 

об’єднаної системи господарсько-питного і протипожежного водопроводу. 

Для окремої системи протипожежного водопостачання приймається перша 

категорію надійності 

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання території, що 

проектується, розраховано відповідно до додатку А, табл. А2 ДБН В.2.5- 

64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Розрахункові витрати води на господарсько-питні потреби наведено в 

табл. 2.11.1. 

Таблиця 2.11.1 

РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ НА ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНІ 

ПОТРЕБИ 

№ Назва споживача 
Од. 

виміру К
іл

ь
к
. Норма 

водоспо

живання 

л/добу 

Коеф. 

нерівно

м. Kd 

Водос

по-

живан

ня, 

м³/доб

у 

Водо

відве

дення

, 

м³/до

бу 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ЗОШ І-ІІІ ступеня 

на 600 учнів 

1 уч/1 

вик. 
700 20,0 1,51 21,14 21,14 

ДБН В.2.5

-64:2012 

таб.А.2 

п.7 

2 
Заклад дошкільної 

освіти 
1 дит. 200 80,0 1,53 24,48 24,48 

-//- 

п.6 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
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Загальна потреба території у воді складе: 

583,4 м3/добу. 

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну 

витрату води на господарсько-питні і технологічні потреби території, що 

проектується, у розмірі 584,0 м3/добу. 

Джерелом господарсько-питного водопостачання території на 

перспективний період передбачається прийняти підземні водоносні 

горизонти, які будуть експлуатуватися водозабірними свердловинами. 

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин 

при влаштуванні двох водозабірних свердловин на одному майданчику, що 

будуть експлуатувати різні водоносні горизонти, на розрахунковий період 

для забезпечення розрахункових потреб при 24-х годинній роботі насосів і 

дебітом – 15 м3/год і 20 м3/год (відповідно існуючих аналогів) становить 

 

𝑁свердл. =
584,0

24 × 35
= 0,7 

3 Аптека 1 пр. 3 30,0 1,77 0,16 0,16 
-//- 

п.12 

4 
Спортивний 

комплекс 
1 чол 250 50,0 1,53 19,13 19,3 

-//- 

п.15 

5 Заклади торгівлі 
1 

пр./зм. 
6 250,0 1,53 2,3 2,3 

-//- 

п.10 

6 

Заклад 

громадського 

харчування на 65 

пос. місць 

1 стр. 1545 12,0 1,47 32,82 32,82 
-//- 

п.9 

7 

Центр 

обслуговування 

населення 

1 пр. 30 15,0 1,77 0,8 0,8 
-//- 

п.8 

8 Житлові будинки 
1 

мешк. 
1250 210,0 1,47 385,9 385,9 

ДБН В.2.5

-64:2012 

таб.А.1 

 

 

Поливання і миття 

зелених 

насаджень 
1 м2 10400 3 1,40 43,68  

ДБН В.2.5

-64:2012 

таб.А.2 

п.22 

(окрема 

система) 

 Разом:     530,41 486,9  

 

Невраховані 

витрати у розмірі 

10% 

водоспоживання 

   

 53,0 48,7 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

таб.1, 

примітка 3 

 Всього:     583,4 535,6  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fraschetwk.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fraschet-function-func1avar.html&ei=60AXUsiXMOKK4AS4vYCQAw&usg=AFQjCNGx-fLKBryie9s8QRGSRF3FXr3fxA&sig2=oWNUkTkaRxtr4BJ7OCdSSQ
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Розрахункову кількість майданчиків з 2 робочими свердловинами 

прийнято 1 шт (2 свердловини). Кількість резервних майданчиків 

свердловин для водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і 

становить 1 шт. (2 свердловини).  

Загальна розрахункова кількість свердловин для території складе 4 шт. 

Навколо проектних артезіанських свердловин пропонується передбачити зони 

санітарної охорони першого, другого та третього поясів (відповідно до вимог 

ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15, а також Постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.12.1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони 

водних об’єктів»). На подальших стадіях проектування у межах кожного з 

поясів має бути встановлено спеціальний режим та визначено комплекс заходів, 

спрямованих на недопущення погіршення якості води. 

Зони першого поясу радіусом 30 м передбачається огороджувати 

парканом з металевої сітки висотою 2,0 м., а також смугою зелених насаджень 

(ДБН В.2.5-74:2013 пункт 17.1.4, а також ДСТУ-Н Б В.2.6- 188:2013). Проектом 

передбачаються заходи для захисту територій першого поясу від затоплення 

дощовими та повеневими водами (вертикальне планування, обвалування та 

інше). На території першого поясу забороняються усі види будівництва за 

виключенням тих, які мають безпосереднє відношення до функціонування 

об’єктів водопроводу. 

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується 

встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування, виходячи з 

санітарних і гідрологічних умов. 

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин 

пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування 

(стадії “Проект” і “Робоча документація ”). 

Вода, що має подаватися у мережі господарсько-питного водопроводу за 

хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 

2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною». 

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами 

розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013. 

Остаточний розрахунок необхідної кількості води питної якості, що буде 

враховувати господарсько-питні потреби пропонується виконати на подальших 

стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”, при 

розробленні технологічної частини проекту). 

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу пропонується 

виконати на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча 

документація”). 

Необхідна кількість води для поливання і миття удосконалених покриттів 

складе 43,7 м3/добу (див. табл. 2.11.1). 

Поливання території пропонується здійснювати окремими системами 

поливального водопроводу, використовуючи для поливання очищені дощові 
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води або від трубчастих колодязів. Трасування мереж поливального 

водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також остаточний вибір джерел 

поливального водопостачання пропонується здійснювати на наступних стадіях 

проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»). 

 

2.11.2. Водопровідні мережі та споруди 

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу на території, що 

проектується, передбачається прокладати на глибині 1,8 м. від поверхні землі 

(лист № 2-492 від 16.06.98 року КП ВКГ «Київоблводоканал») і передбачати з 

поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008. 

На кільцевих водопровідних мережах передбачається встановлювати 

пожежні гідранти 125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними 

гідрантами не повинна перевищувати 150 м. і буде остаточно визначена на 

подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація») при 

визначенні типу пожежних гідрантів, що будуть застосовані (п.12.16, ДБН 

В.2.5-74:2013), відстань до будівель і споруд, або їх частин, що обслуговуються 

гідрантами, не повинна перевищувати 200 м. по дорогах з твердим покриттям 

(пукти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди»). 

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери 

перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за 

ТПР 901-09-11.84. 

Водопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

фундаментів будівель і споруд, передбачених у додатку И.1, а до інших 

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій» 

 

2.11.3. Каналізування 

Господарсько-побутова каналізація. Містобудівною документацією на 

території проектування передбачається влаштування централізованої системи 

каналізації з відведенням господарсько-побутових стоків до проектних очисних 

споруд с. Нові Петрівці, що передбачені генеральним планом села за межами 

території проектування. Об’єми господарсько-побутового каналізування 

розраховано у таблиці 2.11.1 і складають 535,6 м3/добу. 

У залежності від умов рельєфу місцевості територія проектування 

поділяється на 2 басейни каналізування. 

Господарсько-побутові стоки від першого басейну каналізування 

самопливними мережами господарсько-побутової каналізації надходять до 

каналізаційної насосної станції (КНС-1), що проектується, звідки за допомогою 

двох труб напірного колектора перекачуються до самопливних мереж другого 

басейну каналізування. 

Господарсько-побутові стоки від другого басейну каналізування 

самопливними мережами господарсько-побутової каналізації надходять до 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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КНС-2, що проектується, звідки за допомогою двох труб напірного колектора 

перекачуються до очисних споруд господарсько-побутової каналізації села, що 

передбачені генеральним планом. 

Гідравлічний розрахунок самопливних і напірних каналізаційних мереж з 

визначенням їх діаметрів пропонується також виконати на подальших стадіях 

проектування. 

Розрахунок КНС за басейнами каналізування передбачається виконувати 

на наступних більш детальних стадіях проектування. 

Каналізація поверхневих вод. Згідно з завданням на проектування 

відведення поверхневих стічних вод з території благоустрою і доріг проектом 

передбачається здійснювати системою каналізації поверхневих вод закритого 

типу. 

В залежності від умов рельєфу місцевості територія поділяється на 2 

басейни каналізування поверхневих вод. 

Поверхневі стічні води з території благоустрою і доріг кожного з басейнів 

каналізування, самопливними мережами надходять до очисних споруд, що 

проектуються для кожного басейну окремо, звідки надходять до резервуара-

накопичувача звідки за допомогою одніє труби напірного колектору 

перекачуються для подальшого скидання у відкриту водойму за межами 

території проектування, а також можуть бути використані для потреб 

поливання, дані питання пропонується остаточно вирішити на подальших 

стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”). 

Насосні станції перекачування очищених поверхневих вод прийнято 

другої категорії надійності, що дозволяє прокладати напірні трубопроводи в 

одну нитку (п.9.1.14 ДБН В.2.5-75:2013). 

Для очищення найбільш забрудненої частини дощових і талих вод 

містобудівною документацією передбачено використання очисних споруд типу 

«ЕКМА», що розроблені ПП «ЕКОПОД». 

Продуктивність очисних споруд каналізації поверхневих вод, місце та 

розміри майданчиків для їх розташування, а також остаточне рішення щодо 

технології очищення і складу очисних споруд, вирішуються на подальших 

стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»), відповідно до 

вимог органів санітарно-епідеміологічного нагляду Київської області. 

Пропозиції, щодо розміщення очисних споруд, трасування самопливних 

мереж відведення поверхневих стічних вод, дивись креслення «Схема 

інженерних мереж, споруд і використання підземного простору». 

Остаточні рішення щодо схеми відведення поверхневих стічних вод з 

території, що проектується, трасування каналізаційних колекторів, місця 

скидання поверхневих вод тощо пропонується уточнювати на подальших 

стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”). 

Розрахунки об‘ємів відведення та очищення поверхневих стічних вод, 

гідравлічні розрахунки мереж каналізації з визначенням їх діаметрів 

пропонується також уточнювати на подальших стадіях проектування, 

відповідно до вимог органів санітарного нагляду Київської області. 
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Каналізаційні мережі та споруди. Самопливні каналізаційні мережі 

пропонується передбачати з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б 

В.2.5-32:2007. 

Каналізаційні колодязі та камери на мережах пропонується передбачати із 

збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-

11.84. 

Каналізаційні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

фундаментів будівель і споруд, передбачених у додатку И.1, а до інших 

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН Б.2.2-

12:2018 «Планування і забудова територій». 

 

2.11.4. Теплопостачання 

На час складання проекту на території, що проектується, відсутні системи 

теплопостачання.  

На перспективний період проектом передбачається опалення 

індивідуальних садибних будинків здійснювати від автономних побутових 

теплогенераторів, які розміщуються в кухнях або у окремих приміщеннях та 

працюють на природному газі. 

Опалення комунальних та громадських об’єктів пропонується 

здійснювати від вбудованих, прибудованих теплогенераторних та окремо 

розташованих котельних, що працюють на природному газі та від 

електроконвекторів для об’єктів незначної площі. 

Гаряче водопостачання громадських об’єктів пропонується здійснювати 

від ємкісних електричних водонагрівачів. 

Розрахунки теплових потоків для споживачів теплової енергії на 

перспективний період території, що проектується, виконано на підставі таких 

кліматичних характеристик: 

 розрахункова температура для проектування опалення -22°С; 

 середня температура найхолоднішого місяця -4,7°С; 

 середня температура за опалювальний період  -0,1°С; 

 тривалість опалювального періоду 176 діб. 

Загальний сумарний тепловий потік на житлову забудову, що 

проектується (414 індивідуальних садибних житлових будинків ), складає 6,612 

МВт. 

Загальні сумарні теплові потоки на громадські об’єкти складають: 

опалення – 1,057 МВт, вентиляцію – 0,730 МВт, гаряче водопостачання – 0,639 

МВт. Всього на громадські об’єкти:1,057 + 0,730+0,639 = 2,426 МВт. 

Загальна розрахункова потужність теплоспоживання території, що 

проектується, складає 6,612 + 2,426 = 9,038МВт. Приймаємо сумарну 

потужність джерел теплопостачання на перспективний період 9,04 МВт.  

 

2.11.5. Газопостачання 

http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
http://polypipe.info/production-quality/159-dsty-1
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На час складання проекту на території, що проектується, по вул. Першого 

травня прокладено газопровід високого тиску I категорії. (Р≤1,2МПа). 

Забезпечення газом території, що проектується, передбачається 

здійснювати від існуючого газопроводу високого тиску I категорії. (Р≤1,2МПа), 

що прокладений по вул. 1-го Травня. Для зниження тиску газу з високого I 

категорії (Р≤1,2МПа) до середнього (Р≤0,3МПа) передбачається встановлення 

шафового газорегуляторного пункту газу (ШГРП). 

На подальших стадіях проектування необхідним є отримання технічних 

умов на приєднання до газорозподільної системи від власника мереж ПАТ 

«КИЇВОБЛГАЗ»  

Джерелом газопостачання села Нові Петрівці є газопровід високого тиску 

I категорії ( Р≤1,2МПа ) від АГРС№9 м. Київ. На в’їзді в село встановлено 

головний газорегуляторний пункт (ГГРП) для зниження тиску з високого до 

середнього (Р≤0,3МПа). Газопостачання споживачів здійснюється мережами 

середнього та низького тисків.  

Проектом передбачається прокладання розподільних газопроводів 

середнього тиску по вулицям садибної житлової забудови . До газопроводів-

вводів середнього тиску передбачається під’єднувати комбіновані будинкові 

регулятори тиску газу (КБРТ) для індивідуальних садибних будинків та шафові 

регуляторні пункти (ШРП) для об’єктів культурно-побутового призначення. 

Після КБРТ та ШРП газопроводи - вводи низького тиску передбачається 

прокладати  безпосередньо до споживачів. 

На кожен об’єкт газоспоживання необхідно передбачити вимикаючий 

пристрій з урахуванням забезпечення вільного доступу до нього за межами 

об’єкта газоспоживання. 

Цей варіант прийнято для створення найбільш економічної і надійної в 

експлуатації системи газопостачання. 

Остаточний варіант забезпечення газопостачанням території, що 

проектується, передбачається уточнити після отримання технічних умов 

приєднання до газорозподільної системи від ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ». 

Норми витрати природного газу на комунально-побутові потреби 

населення прийняті згідно з ДБН В.2.5-2001 «Газопостачання». 

Витрати тепла на опалення розраховані по питомим витратам тепла 

на опалення 1 м² площі будівлі. 

Витрати тепла на вентиляцію приміщень по нормам витрати повітря 

на вентиляцію приміщень згідно відповідних ДБН. 

Витрати на гаряче водопостачання визначені відповідно до табл.А.1 

та А.2 ДБН В.2.5 - 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Для опалення та гарячого водопостачання в кухнях індивідуальних 

садибних житлових будинків передбачається встановлення двоконтурного 

газового котла потужністю 24 кВт та побутової 4-х конфоркової газової 

плити ПГ-4. 
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Проектом передбачається комерційний облік споживання газу для 

здійснення фінансових розрахунків між газозбутовими організаціями та 

споживачами. Кожний споживач газу (домовласник чи організація незалежно 

від форми власності та напрямків діяльності) повинен бути забезпечений 

єдиним комерційним вузлом обліку кількості газу. Для обліку витрат газу у 

кожній кухні або приміщенні теплогенераторної передбачається встановлення 

лічильника газу для розрахунків за спожитий природний газ побутовими 

споживачами (населенням) для їх побутових потреб. 

Лічильник газу передбачається також встановлювати разом з 

комбінованим будинковим регулятором тиску газу (КБРТ) в металевій шафі на 

опорах із негорючих матеріалів на ділянках споживачів.  

Визначення об’єму споживання природного газу по громадських 

спорудах здійснюється на підставі даних комерційних вузлів обліку газу (ВОГ). 

Загальні сумарні годинні і річні витрати природного газу за видами 

газопостачання зведено до таблиці 2.11.2.  

Таблиця 2.11.2  

Витрати природного газу  
№ 

п/п 

Найменування будівлі (споруди) Годинні витрати 

газу, м3/год 

Річні витрати газу, 

млн. м³/рік 

ІСНУЮЧИЙ СТАН 

Індивідуальні садибні житлові будинки (3 будинки) 

1 Опалення  4,0 0,009 

2 Приготування їжі (ПГ-4) та ГВП 6,0 0,002 

ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

Індивідуальні садибні житлові будинки (411 будинки) 

3 Опалення  776,0 1,571 

4 Приготування їжі (ПГ-4) та ГВП 247,0 0,326 

Громадські споруди 

5 Опалення  125,0 0,258 

6 Вентиляція 86,0 0,082 

7 Гаряче водопостачання 75,0 0,217 

 РАЗОМ: 1319,0 2,465 

 

Проектом прийнято витрати природного газу споживачами території, що 

проектується, у розмірі: годинні – 1319,0 м3/год, річні – 2,465 млн. м3/рік.  

Газопровідні мережі передбачається прокладати на відстанях від 

фундаментів будівель і споруд, передбачених у таблиці додатку И.1, а до інших 

підземних інженерних мереж – передбачених у таблиці додатку И.2 ДБН В.2.2-

12:2018 «Планування та забудова територій. 

Заходи щодо енергозбереження 

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з 

вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності населеного 

пункту. 

Система газопостачання є однією з складових частин системи 

енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить 
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ефективність роботи встановленого обладнання, що використовує газ та його 

коефіцієнт корисної дії. 

Основними заходами з економії газу є: 

 надійна і безпечна робота системи газопостачання села – подавання 

природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують 

максимальний ККД обладнання, що використовує газ; 

 вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень 

у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних 

витрат на ліквідацію наслідків аварії; 

 введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком 

спожитого газу на кожному об’єкті; 

 впровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на 

опалення, за рахунок зменшення витрат у індивідуальних садибних  та 

секційних житлових будинках, громадських спорудах шляхом застосування 

нових матеріалів, які зберігають тепло в будівлях та впровадження нових 

систем теплоізоляції. 

 

2.11.6. Електропостачання 

Розділ електропостачання споживачів садибної житлової забудови 

території кварталів №25, №26, №27, орієнтовною площею 84,9 га в с. Нові 

Петрівці Вишгородського району Київської області розроблено згідно з 

завданням на розроблення детального плану території садибної житлової 

забудови та генерального плану села. 

Категорія надійності електропостачання – IІ,ІII. 

Джерело живлення – ПС 110/10 кВ «Ново-Петрівська». 

Розрахункова потужність – 1327 кВт. 

Навантаження садибної житлової забудови та громадських будівель 

підраховано за питомими нормативами згідно з ДБН Б.2.2-12:-2018 

«Планування і забудова територій». 

Таблиця 2.11.3 
РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

 

№ 

п/п 
Споживач електроенергії 

Кількість 

будівель 

Рр, 

кВт 

Коефіцієнт 

участі в 

максимумі 

ΣРр, 

кВт 

ІСНУЮЧІ БУДІВЛІ 

1 Садибна житлова забудова 3 25 1 25 

2 Зовнішнє освітлення  4 1 4 

3 Разом    29 

ПРОЕКТНІ БУДІВЛІ 

1 Садибна житлова забудова 411 806 1 806 

2 Загальноосвітня школа І-ІІІ 1 150 0,4 60 
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ступенів 

3 Заклад дошкільної освіти 1 90 0,4 36 

4 Аптека 1 34 0,6 20 

5 Спортивний комплекс 1 192 0,8 153 

6 Заклади торгівлі 1 50 0,6 30 

7 
Заклад громадського 

харчування 

1 67 0,6 40 

8 
Центр обслуговуваня 

населення 

1 137,5 0,8 110 

9 
Насосна станція 

пожежогасіння 
1  15 - 

10 Очисні дощові 2 20 0,6 12 

11 КНС дощові 2 16 0,6 9,6 

12 КНС гос.-поб. 2 16 0,6 9,6 

13 Артезіанстка свердловина 2 12 0,6 7,2 

14 Зовнішнє освітлення  5 1 5 

 Всього    1298,4 

 Трансформатор 2х1000 кВА     

 Всього по об’єкту:    1327 

 

Для електропостачання садибної житлової забудови передбачається 

спорудження закритої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ з 

трансформаторами потужністю 2х1000 кВА та комплектної трансформаторної 

підстанції 10/0,4 кВ з трансформатором потужністю 1х400 кВА. 

Живлення трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ буде виконуватись 

відповідно до завдання на розроблення детального плану садибної житлової 

забудови на наступних більш детальних стадіях проектування за окремими 

договорами та за технічними умовами, що видаються електропостачальною 

організацією. 

На стороні 0,4 кВ силових трансформаторів ТП передбачено технічний 

облік електроенергії за допомогою електронних лічильників, які необхідно 

обладнати пристроями для пломбування. 

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними. 

Внутрішні електромережі будинків виконуються за індивідуальними 

проектами. 

Облік електроенергії садибної житлової забудови передбачено виконати 

електронними лічильниками, що встановлюються в пластмасових ящиках на 

зовнішніх стінах будинків (ступінь захисту ІР54). 

Облік електроенергії громадських будівель передбачається електронними 

лічильниками, що встановлюються в електрощитових будівель. 
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Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними. 

Зовнішнє освітлення території садибної житлової забудови 

передбачається виконати з використанням енергоефективних світлодіодних 

світильників. 

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 кВ 

ТП 10/0,4 кВ, управління автоматичне та в ручному режимі. 

Детальним планом передбачається встановлення світлових покажчиків 

«ПГ» на опорах ПЛ-0,4 кВ і опорах освітлення. 

Основні положення цього розділу документації повинні бути прийняті за 

основу під час виконання робочих креслень електропостачання садибної 

житлової забудови. 

 

2.11.7. Телефонізація та радіофікація 

Для реалізації перспективної потреби у телефонах передбачається 

побудувати малі архітектурні форми і встановити там розподільчі шафи (РШ) з 

обмеженим доступом сторонніх осіб. Передбачається прокласти до них 

телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній каналізації від 

головної АТС. Прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проектній 

телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РШ до 

будинків та споруд. Для визначення конкретного обсягу робіт та місця 

підключення необхідно отримати у оператора зв’язку технічні умови. 

Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання 

волоконно-оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території 

села у захисних шафах пропонується встановити оптичні приймачі. Побудову 

мережі телебачення пропонується здійснювати за допомогою радіочастотного 

коаксіального кабелю з використанням телевізійних підсилювачів. 

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних 

приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії 

«Проект» і «Робоча документація»). 

Для забезпечення інтернет зв’язком проектом передбачається приєднання 

до волоконно-оптичної лінії пропускною здатністю 100 Мб/с. Вибір провайдера 

пропонується здійснити на подальших стадіях проектування.  

 

2.11.8. Санітарне очищення території 

Тверді побутові відходи із проектної території передбачається  вивозити 

спеціалізованою організацією на основі укладених договорів, на існуючий 

паспортизований полігон який розташований на території с. Старі Петрівці. 

Паралельно з цим заповнена частина звалища підлягає проведенню заходів по 

рекультивації території. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Ураїни №1070 від 

10.12.2008 (із змінами та доповненнями внесеними від 16.11.2011р., №1173) 

«Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 

розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) та сміття 

з проектної території кварталів на розрахунковий строк складе: 
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- ТПВ – 95,1 т/рік , з них 60,5 т/рік припадає на вторинні матеріальні 

ресурси. 

Система сміттєвидалення з проектної території планується планово - 

подвірна. У дворовому просторі, на господарських майданчиках, 

передбачається облаштувати місця для контейнерів ТПВ. Також пропонується 

передбачити окремі контейнери для скла пластмаси, паперу і т.п., що дозволить 

вилучені вторинні матеріали направляти на переробку за відповідними 

технологіями на спеціалізовані підприємства. 

Для вирішення проблемних питань поводження з ТПВ передбачається 

ряд заходів, закладених у «Програмі поводження з твердими побутовими 

відходами у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області на 2018 – 2020 

роки» та «Програмою поводження з твердими побутовими відходами у 

Київській області на 2017-2020 роки». 

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку  системи санітарного 

очищення проектованої територї: 

- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і 

знешкодження всіх видів відходів. 

- визначення спеціальних місць – майданчиків для організованого збору 

ТПВ. 

- впровадження системи роздільного збору, сортування з наступним 

використанням і утилізацією;  

- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного 

очищення. 

 

2.11.9. Протипожежні заходи 

Генеральним планом села Нові Петрівці, розробленим ДП 

«УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», передбачено будівництво на території села двох 

пожежних депо на два пожежні автомобілі кожне. Будівництво цих депо 

передбачено на першу чергу забудови. Пожежне депо має обслуговувати 

виробничу та житлову зони села, радіус обслуговування виробничих споруд 

категорій А, Б та В не повинен перевищувати 2 км, а житлової зони – 3 км. по 

дорогах з твердим покриттям, у тому числі території, що проектується. 

Проектом передбачається використання запроектованого Генеральним 

планом пожежного депо. 

Будівництво пожежного депо та придбання основної і спеціальної техніки 

та пожежно-технічного обладнання чинним генеральним планом передбачено 

на першу чергу будівництва. У нових пожежних депо, в радіусі обслуговування 

яких розташовується нова багатоквартирна забудова вище 9 м умовної висоти, 

передбачається розміщення в тому числі і спеціальних автомобілів (автодрабин 

та автопідйомників). 

Згідно з положеннями п.4.47. Правил пожежної безпеки в Україні до 

початку основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене 

протипожежне водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі 

або з водойм.  
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Згідно з вимогами п.п. 6.2, 6.3 ДБН А.3.1-5-2016, п. 8.1 ДБН В.1.1-7-2016 

будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного 

водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва 

об’єктів містобудування, що передбачено генеральним планом села. 

Для території проектування передбачається влаштування двох систем 

протипожежного водопостачання. Для житлової забудови і громадських 

об’єктів – об’єднаної централізованої системи господарсько-питного і 

протипожежного водопостачання, для громадського центру, що розташований 

в північно-східній частині території – окремої системи протипожежного 

водопостачання з влаштуванням пожежних резервуарів і насосної станції 

пожежогасіння. 

Об’єднана система господарсько-питного і протипожежного 

водопостачання. 

Внутрішнє пожежогасіння житлових будинків не передбачається (ДБН 

В.2.5-64:2012, табл. 3, п. 8.1). 

Згідно з табл. 4, п. 8.1 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація», розрахункові витрати води на потреби внутрішнього 

пожежогасіння складають 1х2,5 л/с. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж 

на території, що проектується, прийнято згідно з п.6.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 

Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» складає 15,0 л/с на одну 

пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 

ДБН В.2.5-74:2013). 

Розрахунковий час гасіння внутрішньої пожежі – 2 години (табл. 6 ДБН 

В.2.5-64:2012). 

Об’єм води на пожежогасіння складе, (м3). 

𝑊пож. = ((2,5 × 2) + (15 × 3)) × 3,6 = 180м3 

Протипожежний запас води, у розмірі 180 м3, що має бути уточнений на 

подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація” при 

розробленні технологічної частини проекту і розрахунку внутрішньої системи 

автоматичного пожежогасіння, з урахуванням тригодинного гасіння однієї 

зовнішньої та однієї внутрішньої пожежі і забезпечення господарсько-питних 

потреб, зберігається в двох баках водонапірних башт, що проектуються, з 

зберіганням у кожному 50% об’єму води для цілей пожежогасіння (п.13.3.3 

ДБН В.2.5-74:2013). 

Зовнішнє пожежогасіння на території, що проектується, передбачається 

від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих мережах протипожежного 

водопроводу на відстані не більше 150 метрів один від одного, більш детально 

відстань між пожежними гідрантами буде визначено на наступних стадіях 

проектування («Проект» і «Робоча документація») при визначенні типу 

гідрантів, які будуть застосовані. Відстань до будівель і споруд, або їх частин, 

що обслуговуються гідрантами, не повинна перевищувати 150 м. по дорогах з 
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твердим покриттям (пункти 12.16 та 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). У місцях розташування 

пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ пропонується 

встановлювати світлові покажчики “ПГ”, згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 

6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і 

світлових покажчиків “ПГ” пропонується прийняти на подальших стадіях 

проектування (“Проект” і “Робоча документація”). 

Окрема система протипожежного водопостачання для громадського 

центру. 

Згідно з табл. 4, п. 8.1 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та 

каналізація», розрахункові витрати води на потреби внутрішнього 

пожежогасіння складають 2х2,5 л/с. 

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж 

на території, що проектується, прийнято згідно з п.6.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 

Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» складає 25,0 л/с на одну 

пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. 

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 

ДБН В.2.5-74:2013). 

Розрахунковий час гасіння внутрішньої пожежі – 2 години (табл. 6 ДБН 

В.2.5-64:2012). 

Об’єм води на пожежогасіння складе, (м3). 

𝑊пож. = ((5 × 2) + (25 × 3)) × 3,6 = 306м3 

Протипожежний запас води, у розмірі 308 м3, що має бути уточнений на 

подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація” при 

розробленні технологічної частини проекту і розрахунку внутрішньої системи 

автоматичного пожежогасіння, з урахуванням тригодинного гасіння однієї 

зовнішньої та однієї внутрішньої пожежі, зберігається в двох пожежних 

резервуарах, що проектуються, з зберіганням у кожному 50% об’єму води для 

цілей пожежогасіння (п.13.3.3 ДБН В.2.5-74:2013). 

До резервуарів передбачено під’їзд пожежних автомашин і майданчик 

для розвороту розмірами 12х12 м, згідно з п 13.3.2 ДБН В.2.5-74:2013. Для 

забору води пожежними автомобілями передбачено влаштування приймальних 

колодязів згідно з п.13.3.6 ДБН В.2.5-74:2013. 

Згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.4.026 та ДСТУ ISO 6309 біля 

пожежних резервуарів передбачається встановлення світлових покажчиків 

«ПВ». 

Відстань від точки забору води з резервуарів до будівель прийнято згідно 

з п. 13.3.4 ДБН В.2.5-74:2013. 

Зовнішнє пожежогасіння на території громадського центру 

передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на кільцевих мережах 

протипожежного водопроводу на відстані не більше 150 метрів один від 

одного, більш детально відстань між пожежними гідрантами буде визначено на 

наступних стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація») при 
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визначенні типу гідрантів, які будуть застосовані. Відстань до будівель і 

споруд, або їх частин, що обслуговуються гідрантами, не повинна 

перевищувати 150 м. по дорогах з твердим покриттям (пункти 12.16 та 13.3.4 

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»). 

У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 

кВ пропонується встановлювати світлові покажчики “ПГ”, згідно з НАПБ 

А.01.001, ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування 

пожежних гідрантів і світлових покажчиків “ПГ” пропонується прийняти на 

подальших стадіях проектування (“Проект” і “Робоча документація”). 

Для забезпечення необхідного тиску при гасінні пожежі, містобудівною 

документацією передбачається влаштування насосної станції пожежогасіння, 

дане питання буде вирішено на подальших стадіях проектування (стадія 

«Проект» та «Робоча документація»). 
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2.12. Інженерна підготовка та захист території 

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування на 

ділянці забудови розроблена на основі детального плану території та   

інженерно-топографiчного плану виконаного в 2018 році в М 1:500. Система 

висот - Балтійська, система координат – 1963 року,  суцільні горизонталі 

проведені через 0,5м.  

При розробленні проекту за основу було прийнято відмітки існуючого 

прилеглого рельєфу, існуючих споруд та будівель, відмітки по вулицях з 

капітальним покриттям, а також проектні пропозиції «Схеми інженерної 

підготовки та захисту території» затвердженого проекту генерального плану 

с.Нові Петрівці. 

Інженерна підготовка території перспективної забудови здійснюється з 

метою освоєння території для розміщення садибної житлової забудови з 

об'єктами громадського призначення в с.Нові Петрівці Вишгородського району 

Київської області. 

Підготовка території розроблена за принципами максимального 

збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості з 

урахуванням інженерних та архітектурно-планувальних вимог.  

Схемою передбачається реконструкція, поліпшення стану існуючих доріг 

та влаштування проектних вулиць та проїздів  з асфальтобетону.  

Схема вертикального планування території виконана з урахуванням 

наступних вимог: 

- максимального збереження існуючого рельєфу; 

- максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень; 

- відведення поверхневих вод, що виключає ерозію ґрунтів; 

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;  

- відображення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів    

та в характерних місцях; 

- забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів по 

проїздах і тротуарах;  

- створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів; 

- забезпечення видимості в плані. 

Поздовжні ухили існуючих вулиць запроектовані в межах від  5 ‰ до  20 

‰, на проектних вулицях – від 5 ‰ до  37 ‰, відповідно до ДБН В.2.3-5-2018. 

Поперечні профілі вулиць, проїздів запроектовані міського типу (з 

влаштуванням бортового бетонного каменю) шириною проїзної частини вулиць 

6,0м  та місцевих проїздів -  3,5м, тротуарами та велосипедними доріжками по 

1,5м, їхні ухили прийняті 20‰. Поперечні ухили по тротуарам прийняті 20‰.  

Поверхневі води відводяться в дощову каналізацію. Дощова каналізація 

запроектована закритого типу. На ділянках озеленення відведення поверхневих 

вод відбувається за рахунок інфільтрації в грунт. Відведення поверхневих вод 

виконано з врахування швидкостей води, які виключають ерозію ґрунтів. 

Для освоєння території застосовуються наступні заходи інженерної 

підготовки: 
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- підсипання та зрізка території; 

- регулювання поверхневого стоку. 

Рекомендується проведення заходів з ліквідації зон поширення 

заболоченості  шляхом підсипання території на загальній площі S=51 700 м2 

(5,17 га). Одним з чинників щодо обґрунтування необхідності даного заходу є 

протималярійна безпека.  

В межах території, що проектується вираховані території, які потрібно  

підсипати та зрізати. Підсипка та зрізка території виконується з метою 

планування рельєфу місцевості, захисту території від потенційного 

підтоплення, забезпечення нормативних ухилів, організованого відведення 

поверхневих вод та  можливості освоєння заболочених територій під різного 

типу функціональне призначення.  

Загальна площа підсипки в межах проектування складає S= 82 500 м2 

(8,25 га).  

Загальна площа зрізки в межах проектування складає S= 9750 м2 (0,97 га).  

Підсипка території показано в тих місцях, де вона перевищує 0,5 м. 

Виконуючи вище перераховані заходи можна уникнути негативних 

природних процесів та створити сприятливі умови для перспективного 

освоєння території. 

Основні дані по небезпечним геологічним процесам та пропозиції по 

проектним рішенням див. таблиця 2.12.1 «Відомість основних показників 

інженерної підготовки території та вертикального планування». 

Таблиця 2.12.1 

Відомість основних показників інженерної підготовки території та 

вертикального планування 

N 
п.п. 

 

 

Найменування Одиниці 
виміру 

 

Кількість 
 

Примітка 

1 Аналіз існуючого стану: 

1.1. 
 

Зона підтоплення території 
 

га - 
 

1.2. 
 

Зона затоплення території га - 
 

1.3. 
 

Зона поширення заболоченості га 5,17 
Примітка п.1 
 

2 Проектні рішення: 

2.1. Берегоукріплення км -  

2.2. Розчистка водойм/водотоків км - 
 

2.3. Розчистка осушувальних каналів км - 
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2.4. Підпірна стінка км - 
 

2.5. Підсипка території га 8,20 
Примітка п.1 

2.6. Зрізка території га 0,97 
Примітка п.1 

2.7. Аролісомеліоративні заходи га - 
 

 

Примітка: 

1.  Кількісні показники приведені в межах проектування. 
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2.13. Основні техніко-економічні показники  

 
 

№ 

 

Назва показників 

 

Одиниці виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Проектний 

період 

1 Територія    

 Територія в межах проекту, всього: га 86,7 86,7 

 у т.ч.: житлової забудови, всього га 0,41 57,6 

 садибної га 0,41 57,1 

 на позарозрахунковий період га - 0,5 

 Громадської забудови, всього га - 5,36 

 Транспортної інфраструктури, 

всього 

га 
0,51 17,96 

 Ландшафтно-рекреаційної та 

озелененої 

га 
75 4,31 

 Сільськогосподарських угідь га 10,78 0,6 

 Інженерної інфраструктури га - 0,87 

2 Населення    

 Чисельність населення осіб 6 1250 

 Щільність населення люд./га 0,07 14,42 

3 Житловий фонд, у т. ч.: 

м2 270 55800 

к-сть садиб 3 буд. 414 буд. 

 

Середня житлова забезпеченість 

населення загальною площею у 

садибній забудові 

м2/чол. 45 44,64 

4 Об’єкти громадського 

обслуговування: 

   

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. учнів - 600 

 Заклад дошкільної освіти місць - 200 

 Спортивний комплекс м2 площі пілоги - 3500 

 Аптека об’єкт - 1 

 Магазини м
2 торгової 

площі 

- 250 

 Заклад громадського харчування місць - 65 
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 Центр обслуговування населення роб. місць - 30 

5 Вулично-дорожня мережа та 

пасажирський транспорт 

   

 Протяжність магістральної вуличної 

мережі 

км - 1,17 

 Протяжність ліній руху автобусу км - 1,17 

 Кількість наземних пішохідних 

переходів 

об’єктів  - 3 

 Автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів 

машиномісць - 27 

6 Інженерне обладнання    

 Водопостачання    

 Сумарний відпуск води м
3

/добу - 584,0 

 Каналізація    

 Загальний об’єм стічних вод м
3

/добу - 535,6 

 Електропостачання    

 Потужність джерел 

електропостачання 

МВт - 1,327 

 Теплопостачання    

 Споживання тепла, всього МВт - 0,904 

 Газопостачання    

 Годинне споживання газу, 

всього 
м

3

/год - 1319 

 Річне споживання газу, всього млн. м
3 /рік  2,465 

7 Інженерна підготовка та 

благоустрій 

   

 Підсипка території га - 8,20 

 Зрізка території га - 0,97 

8 Санітарне очищення 

території 

   

 Обсяги твердих побутових 

відходів 

тис. т/рік - 0,095 
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3. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

Містобудівні умови та обмеження: 

Громадська забудова 
1 2 3 

1 Граничнодопустима висота будівель 18м (4 поверхи), відповідно до діючої 

містобудівної документації 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Відповідно до Державних будівельних 

норм по видах забудови , орієнтовно 50% 

3 Максимально допустима щільність 

населення (для житлової забудови) 

Не передбачається 

4 Відстані від об'єкта, який проектується, 

до меж червоних ліній. 

Відступ від червоних ліній вулиць – 25м та 

10 м. (п.5.2) 

ДБН Б. 2.2-3:2018 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 

пам'яток культурної спадщини, зони 

охоронюваного ландшафту, межі 

історичних ареалів, прибережні захисні 

смуги, санітарно-захисні та інші 

охоронювані зони) 

Відсутні (див. Схему проектних 

планувальних обмежень) 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів, які проектуються, до існуючих 

будинків та споруд 

Таблиця 15.2 Згідно ДБН Б. 2.2-12:2018 

7 Охоронювані зони інженерних 

комунікацій 

Таблиця. 11.11, додаток Е.1  Згідно ДБН Б. 

2.2-12:2018 

8 Вимоги до необхідності проведення 

інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами 

ДБН А.2.1-1-2014, "Інженерні 

вишукування для будівництва" 

Згідно ДБН А.2.1-1-2014 

«інженерні вишукування для будівництва» 

9 Вимоги щодо благоустрою (в тому 

числі щодо відновлення благоустрою) 

Згідно Закону України про благоустрій 

населених пунктів 

Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно- 

пішохідного зв'язку 

Відповідно п. 10.4.9 ДБН Б.2.2-12:2018  

відстань в районах садибної забудови до 

зупинок громадського транспорту має 

становити 600 метрів 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 

кількістю місць зберігання 

автотранспорту 

Визначено відповідно до вимог таблиці 

10.7 ДБН Б.2.2-12:2018 
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12 

Вимоги щодо охорони культурної 

спадщини 

Керуватись законом України «Про охорону 

культурної 

спадщини», 2000р, №39 

13 Вимоги щодо створення 

безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення 

Згідно ДБН В.2.2-17:2006. 

 

Житлова садибна забудова 
1 2 3 

1 Граничнодопустима висота будівель До 15 м. або відповідно до затвердженої 

містобудівної 

документації 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

В кожному окремому випадку 

виходячи із містобудівної ситуації та 

виду забудови 

3 Максимально допустима щільність 

населення (для житлової забудови) 

Не передбачається 

4 Відстані від об'єкта, який 

проектується, до меж червоних ліній. 

Відступ від червоних ліній вулиць – 3 м. 

(п.6.1.33) 

Відступ від межі ділялянки - не менше 3 

м. (згідно п. 6.1.41) ДБН Б. 2.2-12:2018 

5 Планувальні обмеження (зони 

охорони пам'яток культурної 

спадщини, зони охоронюваного 

ландшафту, межі історичних ареалів, 

прибережні захисні смуги, санітарно-

захисні та інші охоронювані зони) 

Відсутні (див. Схему проектних 

планувальних обмежень) 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об'єктів, які проектуються, до 

існуючих будинків та споруд 

Згідно з ДБН Б. 2.2-12:2018 табл. 15.2 

 

7 Охоронювані зони інженерних 

комунікацій 

Таблиця. 11.11, додаток Е.1  Згідно ДБН 

Б. 2.2 -12:2018 

 

8 Вимоги до необхідності проведення 

інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами 

ДБН А.2.1-1-2014, "Інженерні 

вишукування для будівництва" 

Згідно ДБН А.2.1-1-2014 

«інженерні вишукування для 

будівництва» 
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9 Вимоги щодо благоустрою (в тому 

числі щодо відновлення 

благоустрою) 

Згідно Закону України про благоустрій 

населених пунктів 

Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно- 

пішохідного зв'язку 

Відповідно п. 10.4.9 ДБН Б.2.2-12:2018  

відстань в районах садибної забудови до 

зупинок громадського транспорту має 

становити 600 метрів 

11 Вимоги щодо забезпечення 

необхідною кількістю місць 

зберігання автотранспорту 

Автотранспорт мешканців садибної 

забудови буде зберігатися на території 

власних садиб. 

 

12 

Вимоги щодо охорони культурної 

спадщини 

Керуватись законом України «Про 

охорону культурної спадщини», 2000р, 

№39 

13 Вимоги щодо створення 

безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших 

маломобільних груп населення 

Згідно ДБН В.2.2-17:2006. 

 

Рекреаційні території 
1 2 3 

1 Гранично допустима висота будівель Визначається відповідно до Державних 

будівельних норм по 

спортивних спорудах; ДБН В.2.2- 13-2003 

2 Максимально допустимий відсоток 

забудови земельної ділянки 

Відповідно до містобудівної 

документації 

3 Максимально допустима щільність 

забудови земельної ділянки (для 

житлової забудови) 

Не передбачається 

4 Відстані від об`єкта, який 

проектується, до меж червоних ліній, м 

Не регламентується 

5 Планувальні обмеження (зони охорони 

пам`яток культурної спадщини, зони 

охоронюваного ландшафту, межі 

історичних ареалів, прибережні захисні 

смуги, санітарно-захисні смуги та інші 

охоронювані зони) 

Санітарно-захисні та охоронні зони ЛЕП та 

дренажів. В зонах можливе розміщення 

лише санітарно-захисної зелені та об’єктів 

інженерної інфраструктури. 

6 Мінімально допустимі відстані від 

об`єктів, які проектуються, до 

існуючих будинків та споруд 

Не регламентується 

7 Охоронювані зони інженерних 

комунікацій 

Таблиця. 11.11, додаток Е.1  Згідно ДБН Б. 

2.2 -12:2018 
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8 Вимоги до необхідності проведення 

інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами 

ДБН А.2.1-1-2012«інженерні 

вишукування для будівництва» 

Згідно ДБН А.2.1-1- 

2012 «інженерні вишукування для 

будівництва» 

9 Вимоги щодо благоустрою Згідно Закону України про благоустрій 

населених пунктів 

Ст. 22,23 

10 Забезпечення умов транспортно- 

пішохідного зв`язку 

Відповідно п. 10.4.9 ДБН Б.2.2-12:2018  

відстань в районах садибної забудови до 

зупинок громадського транспорту має 

становити 600 метрів 

11 Вимоги щодо забезпечення необхідною 

кількістю місць зберігання 

автотранспорту 

Визначено відповідно до вимог таблиці 

10.7 ДБН Б.2.2-12:2018 

 

12 Вимоги щодо охорони культурної 

спадщини 

Керуватись законом України «Про охорону 

культурної спадщини», 2000р, №39 
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ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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